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Unsymmetrisches photographisches oder kinematographisches Objektiv
grofier Bildwinkelleistung

Rudolf Solisch, Gottingen (Deutschland), ist als Erfinder genannt worden

Die Erfindung betrifft ein unsymmetrisches photo-
graphisches oder kinematographisches Objektiv grofier
Bildwinkelleistung und mit einer Schnittweite, die
groBer ist als die Gesamtbrennweite des Systems.

Solche Objektive bestehen in der Regel aus einem
mehrgliedrigen bildseitigen Systemteil sammelnder
Brechkraft und einem der ldngeren Strahlenweite zu-
gekehrten, zerstreuenden Systemteil, welche beiden
Objektivteile durch einen groBen Luftabstand vonein-
ander getrennt sind. Durch die Erfiillung der Forde-
rung, daB die Schnittweite groBer ist als die Brenn-
weite, sind solche Systeme vorzugsweise z. B. fiir die
Verwendung in Spiegelreflexkammern geeignet, da die
hierbei notwendigen Ablenkmittel zwischen Objektiv
und Bildebene entsprechenden Raum bendtigen, was
insbesondere dann schwer zu realisieren ist, wenn es
sich um ein Objektiv kleiner Brennweite handelt.

Ein System nach der Erfindung ist grundsitzlich
so aufgebaut, da der der ldngeren Strahlenweite zu-
gekehrte zerstreuende Systemteil aus zwei negativen
Meniskenglieder besteht und von dem bildseitigen
sammelnden Systemteil durch einen Luftabstand ge-
trennt ist, der gréBer ist als die Brennweite des Ge-
samtsystems. Das Neue der Erfindung besteht darin,
daB das dem der lingeren Strahlenweite zugekehrten
zerstreuenden, aus einer unverkitteten Linse bestehen-
den Meniskus nachfolgende Negativglied menisken-
formiger Bauart aus zwei Linsen entgegengesetzter

Brechkraft so aufgebaut ist, daB der sammelnde Teil
dem vorderen Meniskus zugekehrt und die Kittfliche
nach eben dieser Seite hohl durchgebogen ist, wobei
an dieser Kittfliche eine Brechzahlendifferenz von
mehr als 0,15 vorliegt. Weiterhin ist zweckmi8ig der
die beiden negativen Menisken im vorderen System-
teil trennende Luftabstand groBer als 609, jedoch
kleiner als 75 9/0 der Brennweite des Gesamtsystems.

Durch diese Mafinahmen wird eine gute Korrek-
tur der Verzeichnung erzielt.

Fiir die Beseitigung von Komarestfehlern bei
einem Objektiv nach der Erfindung wird weiterhin
zweckmiBig festgelegt, dafl der Luftabstand zwischen
dem dem vorderen Systemteil zugekehrten Positiv-
glied und dem ihm nachfolgenden Negativglied des
aus insgesamt vier Einzelgliedern aufgebauten bild-
seitigen Systemteils als Blendenraum dient und daB er
groBer ist als 149, jedoch kleiner als 189, der
Brennweite des Gesamtsystems. Das aus zwei Linsen
entgegengesetzter Brechkraft verkittete Negativglied
im bildseitigen Systemteil kann so aufgebaut sein, daf3
an der Kittfliche in diesem eine sehr grofe Brech- -
zahlendifferenz von mehr als 0,25 vorliegt.

Nachfolgendes Zahlenbeispiel erldutert in Uber-
einstimmung mit der beigefiigten Zeichnung den Auf-
bau eines Ausfiihrungsbeispiels des Systems nach der
Erfindung mit dem relativen Offnungsverhiltnis 1:4
und einer Bildwinkelleistung von mehr als 80°,
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Zahlenbeispiel
Offnungsverhiltnis 1:4  f = 100,0 s = 152,3
ry = + 223,49 ny 73
L, d, = 14,13 1,4989 65,2
ry == + 127,27
d, = 68,64 Luftabstand
I ry = + 583,69
L, dy = 39,97 1,6989 30,1
r, =—290,71
L, d, = 14,13 1,5014 56,5
rs =+ 96,90
: dy, = 119,11 Luftabstand
re = + 135,46
L, dg = 8,08 1,7387 28,2
r, =—310,90
d, = 16,15 Luftabstand (Blendenraum)
rg =+ 42,59
L, dg = 10,50 1,4707 67,2
ry = oo
L dy = 3,63 1,8069 25,5
I re= 1+ 43,20
dip= 9,29 Luftabstand
ry =— 2826
L, d,= 4385 1,7603 26,5
r,=— 34,86
diy= 0,40 Luftabstand
rg =—189,77
L diy= 18,98 1,6385 55,5
ry,=— 51,68

Hierin bedeuten r, bis r;, die Radien der Linsen
L, bis L, d; bis d,; die Dicken und Luftabstéinde,
n, die Brechzahlen fiir die gelbe Linie des Spektrums
der verwendeten Glédser und » die Abbe’schen Zahlen
derselben.

Das dem vorderen Meniskus L, nachfolgende
Negativglied L,/L, ist aus zwei Linsen entgegen-
gesetzter Brechkraft so aufgebaut, daB der sammelnde
Teil dem vorderen Meniskus zugekehrt und die Kitt-
fliche nach eben dieser Seite hohl durchgebogen ist.
Der Brechungswert fiir den positiven Teil L, dieses
Kittgliedes betridgt 1,6989, der fiir die negative Linse
1,5014; die Brechzahlendifferenz an der Kittfliche r,
betrigt somit 0,1975, ist also gréBer als 0,15.

Der die beiden vorderen Linsenglieder L, und
L,/L, trennende Luftabstand d, betrigt — bezogen
auf die Brennweite f = 100 — 68,64, liegt also
zwischen 60 und 759, der Brennweite des Gesamt-
systems.

Gemil dem Zahlenbeispiel weist der Luftabstand
d, zwischen den Linsengliedern L, und L,/L, im
hinteren Systemteil II eine Linge von 16,15 auf, liegt
also zwischen 14 und 189, der Brennweite des
Gesamtsystems; er dient gleichzeitig als Blendenraum.

Das Linsenglied L,/Lg; in dem Systemteil II ist
aus solchen Glidsern aufgebaut, daB an der Kittfliche
ry eine Brechzahlendifferenz von 0,3362 vorliegt. Sie
ist also groBer als 0,25.

Damit sind sémtliche Forderungen zur Erstellung
eines Systems nach der Erfindung erfiillt.

PATENTANSPRUCH

Unsymmetrisches photographisches oder kine-
matographisches Objektiv groBer Bildwinkelleistung
und mit einer Schnittweite, die groBer ist als die
Gesamtbrennweite des Systems, bestehend aus einem
mehrgliedrigen bildseitigen Systemteil sammelnder
Brechkraft und einem der lingeren Strahlenweite zu-
gekehrten, aus zwei negativen Meniskengliedern auf-
gebauten zerstreuenden Systemteil, welche beiden
Objektivteile durch einen Luftabstand voneinander
getrennt sind, der gr6Ber ist als die Brennweite des
Gesamtsystems, dadurch gekennzeichnet, daB das
dem der lingeren Strahlenweite zugekehrten zer-
streuenden, aus einer unverkitteten Linse bestehen-
den Meniskus (L,) nachfolgende Negativglied
meniskenfOrmiger Bauart aus zwei Linsen (L, Lg)
entgegengesetzter Brechkraft so aufgebaut ist, daB
der sammelnde Teil dem vorderen Meniskus zu-
gekehrt und die Kittfliche (ry) nach eben dieser
Seite hohl durchgebogen ist, wobei an dieser Kitt-
fliche eine Brechzahlendifferenz von mehr als 0,15
vorliegt.

UNTERANSPRUCHE

1. Objektiv nach dem Patentanspruch, gekenn-
zeichnet durch eine derartige Bemessung des die bei-
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den negativen Menisken (L, bzw. L,, L,) im vorderen
Systemteil (I) trennenden Luftabstandes (d,), da8 er
grofer ist als 609, jedoch kleiner als 75 der
Brennweite des Gesanitsystems.

2. Objektiv nach dem Patentanspruch und dem
Unteranspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der
Luftabstand (d,) zwischen dem dem vorderen
Systemteil (I) zugekehrten Positivglied (L,) und dem
ihm nachfolgenden Negativglied (L;, L;) des aus ins-
gesamt vier Einzelgliedern aufgebauten bildseitigen
Systemteils (II) als Blendenraum dient und daB er
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groBer ist als 14, jedoch kleiner als 189 der
Brennweite des Gesamtsystems.

3. Objektiv nach dem Patentanspruch und den
Unteranspriichen 1 und 2, gekennzeichnet durch
einen derartigen Aufbau des aus zwei Linsen (L, L¢)
entgegengesetzter Brechkraft verkitteten, dem vor-
deren Sammelglied (L,) im bildseitigen Systemteil (II)
nachfolgenden Negativgliedes, daB an der Kittfliiche
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(ry) in diesem eine sehr groBe Brechzahlendifferenz 20

von mehr als 0,25 vorliegt.

ISCO Optische Werke GmbH

Vertreter: Graf-Schachenmann & Cie.,
Inhaber Ing. Werner K. Graf, Bern
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