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Photographisches

Die Erfindung betrifft ein photographisches oder kine- . S . .
matographisches Objektiv groBer Bildwinkelleistung, oder kinematographisches Objektiv
bestehend aus einem aus vier Gliedern aufgebauten groBer Bildwinkelleistung
sammelnden Systemteil, von denen in bekannter Weise
eine Bikonkavlinse zwischen drei Sammelgliedern so ange- §
ordnet ist, daB zwei derselben der Seite der lingeren
Strahlenweite zugewendet sind, und aus einem aus zwei
Menisken negativer Brechkraft bestehenden Negativ-

system, das dem sammelnden Systemteil mit der bekann- Anmelder:

ten Wirkung eines umgekehrten Telesystems vorge- 10 )

ordnet ist. S ' , Jos. Schneider & Co. Optische Werke,
Ein solches System ist bei ausreichender Lichtstdrke

und groBer Bildwinkelleistung seinem allgemeinen Aufbau Kreuznach (Rhld.)

nach zur Erreichung einer extrem langen Schnittweite
besonders geeignet, um es damit fiir besondere Einbau- 15
zwecke, z. B. zur Verwendung in iiblichen Spiegelreflex-

kameras, nutzbar zu machen.
Bei einem Aufnahmeobjektiv dieser grundsétzlichen s
Konstruktion besteht die Erfindung darin, da das vor Ganter Klemf, Kreuznach (Rh1d),
der Bikonkavlinse des sammelnden Systemteils befind- 20
liche Glied als positive Meniskuslinse starker Durchbie-
gung ausgebildet ist, die ihre Hohlfliche eben der Bikon-
kavlinse zukehrt, und aus einem Glas mit sehr niedrigem 2
Brechungsvermdgen besteht, dessen Brechzahl fiir die

ist als Erfinder genannt worden

gelbe n-Linie desSpektrums kleiner ist als 1,50. Durch 25 Zahlenbeispiel
diese erfindungsgemiBe MaBnahme wird eine Ebnung der f’ = 100,00 s’ = 130,36
astigmatischen Bildschalen bewirkt. y, = + 101,14 " vy

Weiterhin kennzeichnet sich das neue System dadurch, I L T4 = 494 1 62”128 569
daB das der Bikonkavlinse im sammelnden Systemteil ! vy = -+ 5647 ! ’ ’ ’
nachfolgende, der Bildebene zugekehrte Sammelglied aus 30 2 4 =1279 Luftabstand
zwei Linsen verkittet ist, die aus Gldsern mit hohem o — 4 146,22 2 ’
Brechungsvermégen — deren Brechzahlen fiir die gelbe I 8 ’ 4 — 480 16230 581
n-Linie des Spektrums zusammen gréBer sind als 3,3 — R 1 6526 3 ’ ' '
bestehen und an der Kittfliche einen sehr kleinen Brech- * T 4 =—-4505 TLuftabstand
zahlenunterschied von weniger als 0,01 aufweisen. Durch 35 e = 4 110,07 4 ’
diese weitere KonstruktionsmaBnahme wird eine Verrin- I s ’ i =1653 16261 39.1
gerung der Komarestfehler ermoglicht. 3 , — 18808 5 ’ ’ ’

Das neue System erfiillt weiterhin die grundsétzliche 6 ’ dy = 0,53 Luftabstand
Bedingung s’ > 1,25 f’, und die Bauhdhe 127 ist etwa vy = + 51,35

singung o > 1257 ) 2, o g, " d, = 680 14707 672
gleich dieser GroBe; der Luftabstand zwischen dem Nega- 7. = + 173,06
tivsystem und dem sammelnden Systemteil betrigt etwa 8 ’ d. — 1597 Luftabstand
ein Drittel dieser Bauhohe. I Yo = — 10523 8 ’

Nebenstehend sind die Konstruktionsdaten eines Objek- L ’ T4 = 385 1699 301
tivs nach der Erfindung aufgefithrt, abgeleitet auf die 45 5 iy = 4 56,09 ’ ’ ’ ’
Brennweite £ = 100. Die relative Offnung dieses o "7 4 — 448 Luftabstand
Systems betrigt 1:4, die Bildwinkelleistung etwa 75° 71y = + 219,09 10 ’

In Ubereinstimmung mit der Zeichnung sind die L.t T4 319 16727 322
Linsen der beiden Systemglieder I und IT mit L, bis L,, ® .= 114128 u ’ ’ ’
die Radien der Linsen mit 7, bis #;; und die Dicken und 50 - 41121 16779 553
Luftabstdnde mit 4, bis d,, bezeichnet. 4, ist der groBe ’ yyg = — 55,60 12 ’ ’ ’

Luftabstand zwischen den beiden Systemteilen I und II,
dy der Blendenraum. —_—

Der in dem sammelnden Systemteil IT befindliche 2 d=130,14
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positive Meniskus L , weist eine starke Durchbiegung auf,
wobei seine Hohlfliche 7, der nachfolgenden Bikonkav-
linse Ly zugekehrt ist. Er besteht aus einem Glas mit der
Brechzahl 1,47 fiir die gelbe n-Linie des Spektrums, weist
also anspruchsgemdB eine niedrigere Brechkraft auf
als 1,50.
 Das der Bikonkavlinse L; im Systemteil II nachfol-
gende Sammelglied ist anspruchsgeméB aus zwei Linsen
L, und L, solcher Gléser verkittet, deren Brechzahlen fiir
die gelbe n-Linie des Spektrums zusammen groBer sind
als 3,3, wobei an der Kittfliche 7;, ein Brechzahlenunter-
schied von weniger als 0,01 vorliegt.

Die Schnittweite s’ des neuen Systems betrigt 130,36,
erfiillt also die erfindungsgemiBe Bedingung s > 1,25 {7,

wobei Z llzd etwa gleich dieser GroBe ist und auBerdem

der Luftabstand d, zwischen den beiden Systemteilen I
und II etwa ein Drittel dieser Bauhthe betrigt.

Damit sind simtliche Forderungen zur Erstellung
eines Systems nach der Erfindung erfillt.

PATENTANSPRUCGHE:

1. Photographisches oder kinematographisches
Objektiv groBer Bildwinkelleistung, bestehend aus
einem aus vier Gliedern aufgebauten Systemteil, von
denen eine Bikonkavlinse zwischen drei Sammel-
gliedern so angeordnet ist, daB zwel derselben der
Seite der lingeren Strahlenweite zugewendet sind,
und denen ein aus zwei Menisken negativer Brechkraft
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bestehendes Negativsystem mit der Wirkung eines
umgekehrten Telesystems vorgeordnet ist, dadurch
gekennzeichnet, daB das vor der Bikonkavlinse (L)
des sammelnden Systemteils IT befindliche Glied als
positive Meniskuslinse (L,) starker Durchbiegung
ausgebildet ist, die ihre Hohlfliche (rg) eben der Bi-
konkavlinse (L;) zukehrt, und aus einem Glas mit sehr =
niedrigem Brechungsvermdgen besteht, dessen Brech-
zahl fiir die gelbe n-Linie des Spektrums kleiner ist -
als 1,50. ‘

2. Photographisches oder kinematographisches -
Objektiv nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB das der Bikonkavlinse (L;) im Systemteil IT nach-
folgende, der Bildebene zugekehrte Sammelglied aus
zwei Linsen (L, und L) verkittet ist, die aus Glésern
mit hohem Brechungsvermogen — deren Brechzahlen
fiir die gelbe n-Linie des Spektrums zusammen groBer
sind als 3,3 — bestehen und an der Kittfliche (7y,)
einen sehr kleinen Brechzahlenunterschied von weniger
als 0,01 aufweisen.

3. Photographisches oder kinematographisches
Objektiv nach den Anspriichen 1 und 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Schnittweite des Systems die

Bedingung s’ > 1,25 f” erfiillt und die Bauh&he z 11211,

etwa gleich dieser GroBe ist und auBerdem der Luft-
abstand (d,) zwischen dem Negativsystem I und dem
sammelnden Systemteil II etwa ein Drittel dieser
Bauhohe betrigt.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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