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Die Erfindung betrifft ein sphirisch, chromatisch,
komatisch, astigmatisch und auf Beseitigung der Bild-
feldwolbung und Verzeichnung korrigiertes Objektiv aus
vier meniskenférmigen in Luft stehenden Gliedern, von
denen die auBenstehenden beiden Sammelglieder unver-
kittet sind, wihrend die beiden inneren von zerstreuender
Wirkung sind und ihre hohlen AuBenflichen der Blende
zukehren, wobei das der lingeren Strahlenweite zuge-
kehrte Zerstreuungsglied eine Kittfliche aufweist. Solche
Systeme sind sowohl fiir die Aufnahme wie auch fiir die
Wiedergabe gut geeignet und haben unter der Bezeichnung
»Gaul-Doppelobjektiv. weitgehend in der Optik Eingang
gefunden.

Bei derartigen GauB-Doppelobjektiven ist dem rech-
nenden Optiker durch die Verwendung neuer hoch-
brechender Gliser in bestimmten Relationen, meist
unter Hinzuziehung weiterer Wirkungskomponenten —
vorzugsweise der Linsendurchbiegungen — die Moglich-
keit gegeben, die allgemeine DBildleistung gegeniiber
dlteren Systemen wesentlich zu verbessern.

Die Erfindung bezieht sich auf ein Objektiv dieses
Typus, bei dem an der Kittfliche im ersten, der Objekt-
seite zugekehrten Zerstreuungsglied ein Brechzahlen-
unterschied fiir die #;-Linie des Spektrums von mehr als
0,07, jedoch weniger als 0,1 vorliegt und das der Bild-
seite zugekehrte Zerstreuungsglied aus Glas mit einem
ng-Wert von mehr als 1,71, jedoch weniger als 1,76
besteht. Gestellt war die Forderung, durch eine gegentiber
den bekannten Systemen dieses Typs wesentlich ver-
ringerte Gesamtbauhohe und infolge der damit eintreten-
den Verringerung der Linsendurchmesser die Einbau-
fahigkeit erheblich zu verbessern, bei gleichzeitiger
Steigerung der Bildleistung, insbesondere durch Be-
hebung von Zonenrestfehlern. Erreicht wird dies durch
den im nachfolgenden Zahlenbeispiel dargelegten System-
aufbau, bezogen auf die Brennweite f’ = 100:

Zahlenbeispiel
Brennweite f = 100 Offnungsverhiltnis 1:3,5
@ #d )
r, =+ 38,66 ]
L, dy= 299 ;325 1,74400 44,7
7y = + 63,45
dy = 0,13 Luftabstand
7y = + 31,55
L, ds = 5,21 1,72019 50,18
7y = -+ 260,59 28,3
L, dy = 391 1,63980 34,6
7 = + 21,55
ds = 14,56 Blendenraum
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GauB-Doppelobjektiv
aus vier in Luft stehenden Gliedern

Anmelder:
Jos. Schneider & Co. Optische Werke,
Kreuznach (Rhld.), Ringstrafe
Giinter Klemt, Kreuznach (Rhld.),
ist als Erfinder genannt worden
2
@ nd vd
Ve = — 22,80
L, de= 4,88 ;255 1,72825 28,3
v, = — 32,80
d,= 0,21 Luftabstand
rg = — 126,61 '
Ly de= 391 ;30,0 1,69100 54,8
7y = — 37,53
Baulinge = 35,80
Die Bauldnge des Systems betrdgt 35,8, der Durch-
messer der errechneten Eintrittspupille = 28,5. Der Quo-

tient von Bauldnge (zfal) zur Eintrittspupille (& EP)

35,8
28,5
im Sinne der Erfindung gestellten Einbauforderung
entspricht.

= 1,25, also kleiner als 1,30, was der

ist somit =

PATENTANSPRUCH:

GauB-Doppelobjektiv aus vier meniskenférmigen
in Luft stehenden Gliedern, von denen die auBen-
stehenden beiden Sammelglieder unverkittet sind,
wihrend die beiden inneren von zerstreuender Wir-
kung sind und ihre hohlen AuBenflichen der Blende
zukehren, wobei das der lingeren Strahlenweite zu-
gekehrte Zerstreuungsglied eine Kittfliche mit einem
Brechzablenunterschied fiir die #g-Linie des Spek-
trums von mehr als 0,07, jedoch weniger als 0,1
aufweist und das der Bildseite zugekehrte Zer-
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streuungsglied aus Glas mit einem ng-Wert von mehr
als 1,71, jedoch weniger als 1,76 besteht, gekenn-
zeichnet durch die Bemessung der Linsendicken und
Luftabstinde des Gesamtsystems mit einem Offnungs-
verhiltnis von 1:3,5 und einer Brennweite von
' = 100 nach dem folgenden Zahlenbeispiel:

a nd v

7=+ 38,66

L, d, = 2,99 }32,5 1,74400 44,7 10

7y = + 63,45
d, = 0,13 Luftabstand

7y = + 31,55 15
L, dy = 521 1,72019 50,18

7, = -+ 260,59 28,3
L, d, = 391 1,63980 34,6

7s = + 21,55

ds = 14,56 Blendenraum
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z #d vd

T re=— 22,80
L, dy = 4,83 }25,5 1,72825 28,3

7g = — 32,80

d, = 0,21 Luftabstand

rg = — 126,61
Ly dg = 391 $30,0 1,69100 54,8

rg=— 37,53

Baulinge = 35,80

wobei das Verhiltnis von Bauldnge ( zid) zum Durch-

messer der Eintrittspupille (@ EP) gleich oder kleiner
ist als 1,30.

In Betracht gezogene Druckschriften:

 Deutsche Patentanmeldung Sch 6417 IX/42h (be-
kanntgemacht am 11. 6. 1952);

USA.-Patentschrift Nr. 2 672 788.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

@ 809 727/254 12,58



ZEICHNUNGEN BLATT1 AUSGABETAG: 31. DEZEMBER 1958 DAS 1048042
kL.42h 4/06
mvternaT. kL. G 02b

L1 L2 L3 L L5

809 727/254



	Bibliographic Data
	Description
	Claims
	Search Report
	Drawings

