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Die Erfindung betrifft unsymmetrische photographische
Objektive,insbesondere solche mit einer relativen Offnung

von 1 : 3,5 und dariiber, die aus vier durch Luftabstinde -

voneinander getrennten meniskenformigen Gliedern be-
stehen, die ihre an Luft grenzenden Hohlflichen sdmtlich
der Blende zukehren, und zwar einem sammelnden
Vorderglied, zwei zerstreuenden, die Blende einschlie-
Benden Gliedern und einem sammelnden Hinterglied,
wobei das Vorderglied aus zwei miteinander verkitteten
Linsen entgegengesetzter Brechkraft besteht, deren ge-
meinsame Kittfliche der Blende die hohle Seite zukehrt,
und wobei das unmittelbar hinter der Blende stehende
zerstreuende Glied -eine einfache unverkittete Linse ist
und eine Mittendicke aufweist, welche hichstens halb so
groB3 wie die Mittendicke des vor der Blende stehenden
meniskenformigen Gliedes ist.

ErfindungsgemilBl wird vorgeschlagen, bei Objektiven
der angegebenen unsymmetrischen Bauart die chroma-
tische Korrektion zu einem wesentlichen Teil mit dem
Vorderglied zu bewirken und zu diesem Zwecke in der
sammelnden Linse des Vordergliedes ein Glas mit ge-
ringerer Dispersion zu verwenden als in der zerstreuenden
Linse dieses Vordergliedes und ferner die folgenden Be-
dingungen einzuhalten:

(£ < 7y < 73 -
020 -f < 7q <040-f -
035-L < 7y <070 L
0.90 -7, < D, <1407,
015-f < 7, <025 -f
0.60 - f < 7 —7k < 1.00-f

wobei

f die Brennweite,

L die Bauldnge des Objektivs,

D, der Scheitelabstand der den Blendenraum be-
grenzenden Hohlflichen und

7, das arithmethische Mittel aus den absoluten Be-
trigen der Radien dieser Fldchen,

ry der Radius der vorderen Flidche des Objektivs
und

7x der Radius der letzten Fliche des Objektivs

bedeutet. :

Bei Einhaltung dieser Bedingungen gelingt es, einen
guten Kompromif3 zwischen den einzelnen fiir die Ab-
bildungsgiite charakteristischen Aberrationen zu erzielen.

Eine im Hinblick auf den sphérischen Zonenfehler be-
sonders gute Korrektion 148t sich erzielen, wenn man
die Mittendicke der unmittelbar auf die Blende folgenden
zerstreuenden meniskenférmigen Linse kleiner macht als
5%/, der Brennweite des Objektivs.
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Zwei Objektive mit den Merkmalen der Erfindung sind
in den Abbildungen dargestellt und entsprechend den in
den beiden nachstehenden Tabellen angegebenen Zahlen-
werten aufgebaut. Die Werte sind auf die Brennweite
f = 1 bezogen. Durch die Anwendung der erfindungsge-
miBen MaBnahmen ergeben sich Objektive mit chroma-
tisch guter Korrektion, die bei- einer relativen Offnung
von 1:2,8 eine Petzvalsumme aufweisen, die kleiner ist
als der Betrag 0,2 - 1/f, wobei f die Objektivbrennweite
bedeutet. Bei dem Beispiel I gemif Fig. 1 betrigt dieser
Wert 0,1167 - 1/f, wihrend bei dem Beispiel II gemil3
Fig. 2 sich ein Wert von 0,1244 - 1/f ergibt.

Beispiel I (Fig. 1)

.Linsen Radien un d?&l(gl;f::n de ng v
7, = -+ 0,44284
I d; = 0,01872 162536 35,6
7y = - 0,26761
11 d, = 0,07863 1,62041 60,3
7, = + 096327
dy = 0,00125
7, = -+ 0,29174
11T . d, = 0,11682 1,76182 26,5
7y = +0,18945 :
ds — 0,20599
rg = — 0,17885 ‘-
v ' dy =0,02621 1,76182 26,5
"y, = — 0,23509
d, = 0,00125
7 = — 1,1285 _
A% dg = 0,07788 1,62041 60,3
re = — 0,27941
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Beispiel II (Fig. 2)

Dicken

Radien und Abstinde

7 = + 044341

I d, = 0,02624
7y = -+ 0,29212

1,69805 30,1

51 dy = 006998 1,69347 53,5
7y = + 0,84733

: dy = 0,00125
7, = +0,29635

d, =0,11597 1,69895 30,1

¥y =

10,18969
dy = 0,20495

— 0,17908

de = 0,02437  1,76182 26,5

= — 0,23539
dy = 0,00250

1,62041 60,3

—1,1138
dy = 0,07536

7o = — 0,27577

PATENTANSPRUCHE:

1. Unsymmetrisches photographisches Objektiv,
das aus vier durch Luftabstinde voneinander getrenn-
ten meniskenférmigen Gliedern besteht, die ihre an
Luft grenzenden Hohlflichen simtlich der Blende
zukehren, und zwar einem sammelnden Vorderglied,
zweil zerstreuenden, die Blende einschlieBenden Glie-
dern und einem sammelnden Hinterglied, wobei das
Vorderglied aus zwei miteinander verkitteten Linsen
entgegengesetzter Brechkraft besteht, deren gemein-
same Kittfliche der Blende die hohle Seite zukehrt,
und wobei das unmittelbar hinter der Blende stehende
zerstreuende Glied eine einfache unverkittete Linse
ist und eine Mittendicke aufweist, welche héchstens

Dicken

Linsen Radien

7, = +0,44284 -
i d, = 0,01872

7y = + 0,26761 -
Ly

7y = -+ 0,96327 -

+0,29174 -

Ly
+0,18945 -

7’5 ==
7y = — 0,17885 -
Ly

I e T S

— 0,23509 -

dy = 0,00125 -

—1,1285-f
Ly

‘ 7y = — 027941 - f

~ 4. Photographisches Objektiv nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daB seine Konstruktionsdaten
mit den der nachfolgenden Tabelle zu entnehmenden
Werten insoweit iibereinstimmen, daB jede Flichen-

dy = 0,07863 -
dy = 0,00125 -
d, = 0,11682 -
ds = 0,20599 -

d, = 0,02621 -

dy = 0,07788 -
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halb so groB ist wie die Mittendicke des vor der Blende
stehenden Gliedes, dadurch gekennzeichnet, daB das
Glas der sammelnden Linse des Vordergliedes eine
geringere Dispersion aufweist als das Glas der mit
ihr verkitteten zerstreuenden Linse und daB schlieB-
lich die folgenden Bedingungen erfiillt sind:

r, < £} < 73
020-f < 7y <040-f
035-L < 7y < 070-L
090-7, < D, <140-7,
015-f < 72 <025-f
060-f < 11—k <1.00-f

wobei

{ die Brennweite,

L die Baulinge des Objektivs,

D, der Scheitelabstand der den Blendenraum be-
grenzenden Hohlflichen und

7, das arithmetische Mittel aus den absoluten Be-
trigen der Radien dieser Flichen, :

71 defil Radius der vorderen Fliche des Vordergliedes
un

7y der Radius der letzten Fliche des Hintergliedes
ist. :

2. Photographisches Objektiv nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daB die Mittendicke der auf
die Blende folgenden zerstreuenden meniskenférmigen
Linse kleiner ist als 5%/, der Brennweite des Ob-
jektivs. '

3. Photographisches Objektiv nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daB seine Konstruktionsdaten
mit den der nachfolgenden Tabelle zu entnehmenden
Werten insoweit iibereinstimmen, daB jede Flichen-
brechkraft (4 »/r) innerhalb eines Bereiches von
== 0.5/f und jeder Scheitelabstand (4) innerhalb eines
Bereiches von < 0.05 - f beiderseits des jeweils ange-

. gebenen Tabellenwertes liegt:

" m . v (4 nfy)

+1,412158 - 1/f

1,62536 35,6
— 0,018497 - 1/f

1,62041 60,3
— 0,644067 - 1/f
+2,611298 - 1/f

1,76182 26,5
4021219 - 1/f
— 4,259547 - 1/f

1,76182 26,5
+ 3,240546 - 1/f
- — 0,549765 - 1/f

1,62041 60,3
-+ 2,220429 -1/f

brechkraft (A4 n/r) innerhalb eines Bereiches von
4 0.5/f und jeder Scheitelabstand (4) innerhalb eines
Bereiches von 4 0.05 - f beiderseits des jeweils ange-
gebenen Tabellenwertes liegt: '
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Radien

ry = + 044341 - f
ry = +0,29212 - f
7, = 1084733 - f
7, = +0,29635 - f
s = + 0,18969 - f
rg = — 0,17908 - f
y, = — 0,23539 - f
rg= —1,1138 - f

= — 027577 f
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Dicken

und Abstinde

d, = 0,02624 -
d, = 0,06998 -
dy = 0,00125 -
d, = 0,11597 -
d5 = 0,20495 -
4y = 0,02437 -
4, = 0,00250 -
4, — 0,07536 -

e e T T T S

1,69805
1,69347

1,69895

1,76182

1,62041

In Betracht gezogene Druckschriften:

Britische Patentschrift Nr. 376 044.
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D 909 649/205 11.59
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30,1
53,5

30,1

26,5

6
(4n/7)

+1,576306 -
. 0,018759 -
— 0,818418 -
+2,358529 -
— 3,684696 -
— 4,254077 -

+ 3,236416 -

— 0,557021

+ 2,249737 -

1f
1/f
\f
1
f.
1f
vf

AJf

1/f
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