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1,
Die Erfindung betrifft ein sphérisch, chromatisch,

komatisch und astigmatisch korrigiertes lichtstarkes
GauB-Doppelobjektiv, bestehend aus je einem der

Strahleneintritts- und -austrittsseite zugekehrten System- .

glied sammelnder Brechkraft und zwei zwischen diesen
angeordneten Negativgliedern meniskenférmiger Bauart,
die ihre Hohlflichen einander zukehren.

" Es sind bereits solche oder hnlich aufgebaute Systeme

bekanntgeworden, bei denen die innenstehenden Me- -

niskenglieder aus. Korrektmnsgrunden je eine Kittfliche
aufweisen, die vorzugsweise nach der Blende zu erhaben
durchgebogen sind. Weiterhin ist bekanntgeworden, das
eine oder andere der positiven Glieder des Systems aus
zwei oder mehr-Linsen entgegengesetzter Brechkraft zu
verkitten bzw. aus melireren: einzeln stehenden Linsen
aufzubauen.” .

Die Erfindung ist genchtet auf ein derartiges System
viergliedriger Bauart, bei welchem das der lingeren
Strahlenweite (= Objektseite) zugekehrte Objektivglied
aus zwel Linsen- entgegengesetzter Brechkraft so auf-
gebaut ist, -daB einef der Objektseite zugekehrten
bikonvexen Sammellinse eine bikonkave Linse folgt
und bei welchem System auBerdem das bildseitige
Glied eine einfache, unverkittete Sammellinse bikon-
vexer Bauart darstellt, Die beiden innenstehenden
Negativglieder sind ebenfalls aus je zwei Linsen ent-
gegengesetzter Brechkraft verkittet, wobei die beiden
Kittflichen nach der Ob]ektse1te zu erhaben durch-
gebogen sind.

Bei einem derart aufgebauten System besteht die Erfin-
dung darin, daB simtlithe Kittflichen in dem objekt-
seitigen Sammelglied und den beiden nachfolgenden Nega-
tivgliedern negativer Bréchkraftswirkung sind, wobei an
der ersten und letzten Kittfliche ein Brechzahlenunter-
schied von mehr als 0,008, jedoch weniger als 0,02, an der
zweiten Kittfliche hingegen ein solcher von mehr als 0,04,
jedoch weniger als 0,06 vorliegt.

Mit diesen erfindungsgemiBen Merkmalen kann mit
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verhiltnism#Big kleinem Aufwand und mit nur insgesamt -

acht Glas-Luftflichen ein System der hohen Lichtstirke
von 1 : 1,4 erstellt werden, das sich durch eine kleine Bau-
hohe und guten optischen Leistungen auszeichnet. So
konnten gegeniiber vorbekannten Systemen dieser Art
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eine bessere Korrektur dér Verzeichnung und eine bessere

Behebung der Bildfeldwélbung erzielt und in Verbindung
mit hochbrechenden Gldsern die sphérischen Zonenfehler
weitestgehend beseitigt .werden.

Die nachfolgend aufgefithrten beiden Zahlenbeispiele A
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und B geben in Ubereinstimmung mit der Schnittzeich- -

nung die Konstruktionsmerkmale zwejer Ausfuhrungsbel—
spiele eines Systems nach der Erfindung bekannt, worin
dy bis dy, die Dicken der Linsen L, bis L, und Luftab-
stidnde, 7, bis 7,; die Kriimmungsradien bezeichnen. Die
Lichtstdrke betrigt 1:1,4.
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Zahlenbeispiel A

Offnungsverhaltnis 1:1,4 /=100 s = 57,99

II

.. - - - g Ya
rn =+ 73,99 - - ,
: d, = 1824 1,6779 55,5
ry = — 456,90 : ' ,
d, = 3,01 1,6889 31,2
rg = —|— 296 75 ' .
: <. Tdy 220,32 Luftabstand
¥y = —|— 38 38 :
4, =10,94 1,6700 47,2
rs = + 60,52
’ ds = 4,49 1,6166 36,6
rg = -+ 25,33 ,
' dg = 23,21 Luftabstand
' (Blendenraum)
7, = — 34,69 '
d, = 3,61 16727 32,2
rg = -+ 126,21 : ’
. dg=1543 1,6583 57,3
Vg = — 49,54 . ' )
- . dy = 0,32 Luftabstand
rio= + 214,42 ,
' dyp= 9,50 1,7440 449
ru= — 85,21
> d=189,07
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Zahlenbeispiel B
Offnungsverhiltnis 1:1,4 ' =100 s = 54,23

g - Va.
}'1 = + 73,99
L, d, =18,24 16779 555
13 7, = — 456,90
{ Ly dy, = 3,001 1,6889 31,2
73 = -+ 296,75
- dy = 4,01 Luftabstand
7, = + 38,38
L, d, = 10,94 1,6700 47,2
II 5 ¥, = + 60,52
L, ds = 449 1,6166 36,6
L Vg = -+ 25,33
' ] dg = 26,93 Luftabstand
(Blendeuraum)
7, = — 3513
Ly d, = 321 16727 322
III5 rg = 4 126,21
L dg =1543 1,6583 57,3
7y = — 49,54
dy = 0,32 Luftabstand
1= + 21442 -
IV{ L, dig= 9,50 1,7440 449
= — 8521
> d=9,08

Wie sich aus den mitgeteilten Daten im Hinblick auf
die Kittflichen 7,, 7; bzw. 7y in dem objektseitigen
Sammelglied I und den beiden nachfolgenden Negativ-
gliedern IT und III erhellt, sind simtliche dieser drei
Kitiflichen negativer Brechkraftswirkung. Das positive
Linsenelement L, des objektseitigen Gliedes besteht aus
optischem Glas mit einem ng-Wert von 1,678, die der
mit jhr verkitteten Negativlinse L, aus einem solchen
mit dem #ng-Wert 1,689. Die nachfolgende Positivlinse Ly
des ersten Negativgliedes IT weist einen #ng-Wert von
1,670, die mit ihr verkittete Linse L, hingegen einen
solchen von 1,617 auf. Die Linsen des zweiten Negativ-
gliedes ITT bestehen aus Glisern mit den Brechwerten
1,673 bzw. 1,658, so daB an der Kittfliche 7, im front-
seitigen Linsenglied I ein Brechzahlenunterschied von
0,011, an der XKittflicher; des Linsengliedes III ein
solcher von 0,015, in dem zwischen diesen beiden System-
teilen befindlichen Linsenglied IT an der Kittfliche 7; hin-
gegen ein Brechzahlenunterschied von 0,053 vorliegt.
Damit sind die anspruchsgemiBen Bedingungen zur
Erstellung eines Systems nach der Erfindung in beiden
Ausfithrungsbeispielen erfiillt.

PATENTANSPRUCHE:

1. Lichtstatkes GauB-Doppelobjektiv, bestehend
aus je einem der Strahlepeintritts- und -austrittsseite
zugekehrten Systemglied sammelnder Brechkraft und
zwel zwischen diesen angeordneten Negativgliedern
meniskenférmiger Banart, die ihre Hohlflichen ein-
ander zukehren und je eine nach der Seite der kiirzeren
Strahlenweite hin hohle Kittfliche enthalten, wihrend
das der lingeren Strahlenweite (= Objektseite) zu-
gekehrte Objektivglied aus zwei Linsen entgegen-
gesetzter Brechkraft so aufgebaut ist, daB einer der
Objektseite zugekehrten bikonvexen Sammellinse
eine bikonkave Linse folgt und bei welchem System
auBerdem das bildseitige Glied eine einfache, unver-
kittete Sammellinse bikonvexer Bauart darstellt,

" dadurch gekennzeichnet, da8 simtliche Kittflichen
(72, 75, #5) In dem objektseitigen Sammelglied (I) und
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den beiden nachfolgenden Negativgliedern (IT und III)
negativer Brechkraftswirkung sind, wobei an der ersten
und letzten Kittfliche (#, und 7,) ein Brechzahlen-
unterschied von mehr als 0,008, jedoch weniger als 0,02,
an der zweiten Kittfliche (»;) hingegen ein solcher von
mehr als 0,04, jedoch weniger als 0,06 vorliegt.

2. Lichtstarkes GauB-Doppelobjektiv mnach An-
spruch 1, gekennzeichnet durch die nachfolgend auf-
gefithrten Konstruktionsmerkmale, bezogen auf die
Brennweite f’ = 100:

ng Y
7, =+ 73,99
L, d, = 18,24 16779 555
I 7y = — 456,90
L, dy = 3,00 16889 31,2
75 = + 296,75
d; = 0,32 Luftabstand
( r, = -+ 38,38
L, - dy =1094 16700 472
1T r; = + 60,52
L, ds = 4,49 1,6166 36,6
re = + 25,33
dg = 23,21 Luftabstand
(Blendenraum)
7, = — 34,69
L, d, = 361 16727 322
111 rg = + 126,21
L, dy = 15,43 1,6583. 57,3
ry = — 49,54
dy = 0,32 Luftabstand
ryo= + 214,42
IV{ L, dig= 9,50 1,7440 449
= — 8521
> d=89,07

3. Lichtstarkes GauB-Doppelobjektiv nach An-
spruch 1, gekennzeichnet durch die nachfolgend auf-
gefithrten - Konstruktionsmerkmale, bezogen auf die
Brennweite f' = 100:

Hg vg
7 = + 73,99
L, d, = 18,24 1,6779- 55,5
I 7y = — 456,90 ' '
L, d, = 3,01 1,6889 31,2
7y = + 296,75
dy = 4,01 Luftabstand
7, =+ 38,38
L, d, =10,94 16700 472
11 rs = + 60,52
L, ds = 4,49 16166 36,6
re = + 2533
dg = 26,93 Luftabstand
(Blendenraumy)
7, = — 3513
Ly d, = 321 16727 322
II1 4 7y = 126,21
L, dg = 15,43 11,6583 57,3
~ 7y = — 49,54
dy = 0,32 Luftabstand
ro= + 214,42
IV{ L, dp= 9,50 1,7440 44,9
= — 8521
> d=9,08

In Betracht gezogene Druckschriften:
Deutsche Patentschrift Nr. 485 798;
schweizerische Patentschriften Nr. 296 718, 316 828.
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