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Die Erfindung betrifft Objektive, welche sowohl fiir
Aufnahme als auch fiir Bildwurf, insbesondere Schmal-
filmprojektoren, verwendet werden sollen. Gegenstand
der Erfindung ist ein Objektiv, welches fiinf Linsen ent-
halt, von denen die erste eine unsymmetrische Sammel-
linse ist, welche die Fliche mit der schwicheren Kriim-
mung der zweiten Linse zukehrt, die zweite ebenfalls eine
unsymmetrische Sammellinse ist, welche die Fliche mit
der schwicheren Kriimmung der dritten Linse zukehrt,
die dritte Linse eine unsymmetrische Zerstreuungslinse
ist, welche die Fliche mit der stirkeren Kriitmmung der
vierten Linse zukehrt, und die vierte Linse ebenfalls eine
unsymmetrische Zerstreuungslinse ist, welche die Fliche
mit der stirkeren Kriimmung der fiinften Linse zukehrt,
wihrend die fiinfte Linse eine bikonvexe Sammellinse ist,
wobei auBerdem noch die folgenden Bedingungen ge-
meinsam erfiillt sind:

a) Die Summe der Luftriume zwischen den einzelnen
Linsen ist kleiner als 309/,, aber groBer als 109/, der
Bauléinge, wobei die Baulinge selbst groBer als 809/,
der Brennweite ist;

b) 3 1y <<2-1,;

c) << 7g < 37,

d) 035-7, < 7g < 0,70 79;
e) 79 < |710] < 2 7,

Unter Baulinge ist der Scheitelabstand zwischen, der
ersten und der letzten Fliche verstanden.

Im Hinblick auf die Komakorrektion ist es vorteilhaft,
die erste Linse als eine meniskenférmige Sammellinse
auszubilden, welche ihre hohle Seite der zweiten, Linse
-zukehrt.

Ferner empfiehlt es sich, die zweite und die dritte Linse
zu verkitten. o

In der Zeichnung ist der schematische Aufbau eines
Objektivs gemiB der Erfindung im Schnitt dargestellt.

Die nachfolgende Tabelle enthilt die Konstruktions-
daten fiir ein Beispiel eines Objektivs gemiB der Erfin-
dung. Die Werte sind auf die Brennweite f = 1,0 bezogen.

In der Figur und in der Tabelle sind bezeichnet:

mit L die Linsen,

mit # die Radien,

mit 4 die Scheitelabstinde,

mit #; die Brechzahlen fiir die d-Linie des Spekirums,
mit , die zugehdrigen Abbeschen Zahlen.

Dieses Objektiv zeichnet bei einem Offnungsverhiltnis
von 1 : 1,2 einen Bildwinkel von + 8% aus.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Fiinflinsiges Objektiv

Anmelder:
Fa. Carl Zeiss, Heidenheim/Brenz

Johannes Berger, Heidenheim/Brenz,
ist als Erfinder genannt worden
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Linsen Radien Abstidnde nd vd
= -+ 0,84527
Ly 4, = 0,21437 1,71300 53,89
7, = -+ 4,9281
ds = 0,00394
7y = + 0,62932 o
Ly d; = 0,22669 1,71300 53,89
7, = — 19,3384
d, = 0,00000
rs = — 19,3384
Loy ds = 0,04928 1,69895 30,05
re = 41,1519
ds = 0,05322
7, = — 14,2048
L1y d, = 0,16115 1,80518 25,46
g = -+ 0,29781
dy = 0,16263
7y = + 0,53342
Ly dy = 0,18234 1,74400 44,90
#10 = — 0,87006

Schnittweite s’ = 0,3159

PATENTANSPRUCHE:

1. Photographisches Objektiv, bestehend aus fiinf
Linsen, von denen die erste eine unsymmetrische
Sammellinse ist, welche die Fliche mit der schwiche-
ren Kriimmung der zweiten Linse zukehrt, die zweite
Linse ebenfalls eine unsymmetrische Sammellinse ist,
welche die Fliche mit der schwicheren Kriimmung
der dritten Linse zukehrt, wihrend die dritte Linse
eine unsymmetrische Zerstreuungslinse ist, welche die
Flache mit der stirkeren Kriimmung der vierten Linse

009 587/185




1087 364

3

zukehrt, und die vierte Linse ebenfalls eine unsym-
metrische Zerstreuungslinse ist, welche die Fliche mit
der stirkeren Kriimmung der finften Linse zukehrt,
und die fiinfte Linse eine bikonvexe Sammellinse ist,
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2. Objektiv nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daB die erste Linse eine meniskenformige Sammel-
linse ist, welche ihre hohle Seite der zweiten Linse
zukehrt.

gekennzeichnet durch, die Gesamtheit der folgenden 3 3. Objektiv nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
Merkmale: net, daB die zweite und die dritte Linse miteinander
. " - : kittet sind.
a) Die Summe der Luftraume zwischen den ein- VEr. oo R .
zelnen Linsen ist kleiner als 30/, aber groBer als 4. Objektiv nach den Anspriichen 1 bis 3, dadurch
109/, der Baulinge (B), wobei die Baulinge selbst gekennzeichnet, daB seine Konstruktionsdaten den der
gréB(:ar als 800/, der Brennweite ist; 10 nachfolgenden Tabelle zu entnehmenden Werten so
b) re< 1y <27 nahe kommen, daB jede Flichenbrechkraft (—4;—) inner-
c) 1< vg < 373 halb eines Bereiches von =+ 0,30-1/f und jeder
070 - 7o: Scheitelabstand (4) innerhalb eines Bereiches von
d) 0,35 -7y << 75 < U,/U" 79 15 - 0,03 f beiderseits des in der nachfolgenden Ta-
e) 7g< i130] < 2+ 74 belle jeweils angegebenen Wertes liegt:
Linsen Radien Abstinde na vd ﬂ
v
7, = 4+ 0,84527 + 0,843517
L1 ! f d, = 0,21437 - f 1,71300 53,39 If
7y =+ 49281-f — 0,144680/f
d, = 0,00394 -
rg =+ 0,62932-f + 1,132969/f
L dy = 0,22669 - 1,71300 53,89
7, = — 19,3384 -f -+ 0,036870/f
d, = 0,00000 - f
rs = — 19,3384 - f — 0,036143/f
L dg=0,04928 . f 1,69895 30,05
re =+ 1,1519- f — 0,606780/f
dg=0,05322 . f
7g = — 14,2048 - — 0,056327|f
Lyy d,= 016115 f 1,80518 25,46
rg = + 029781 - f — 2,703670/f
dg=0,16263 - f
7 = 4+ 0,53342-f + 1,394773/f
Ly dg=0,18234-f 1,74400 44,90
#10= — 0,87006-f + 0,855113/f

Schnittweite s’ = 0,3159 - f
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