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Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein photographisches Objektiv besonders guter Bildfeld-
ebenung zu entwickeln. Ein Objektiv vom GauBtyp,
welches sowohl vor als auch hinter der Blende je eine
zur Blende hohl gekriimmte, an Luft grenzende Zer-
streuungsfliche aufweist, deren Radius dem Betrage
nach innerhalb der Grenzen 0,18 - und 0,40 - f liegt,
wobei der Scheitelabstand zwischen diesen beiden Zer-
streuungsflichen grofer ist als das arithmetische Mittel
aus den absoluten Betrigen der Radien dieser beiden
Fldchen, aber kleiner als das Doppelte dieses arith-
metischen Mittels, wird erfindungsgemaB derart abge-
wandelt, daB zwischen diesen beiden Flichen, und zwar
vor der Blende, noch mindestens ein meniskenférmiges,
zur Blende hohl gekriimmtes Glied mit einer sammelnden,
zur Blende erhaben gekriimmten Kittfliche steht, so daB
dann vor der Blende mindestens vier und hinter der
Blende mindestens drei Linsen stehen. Im Hinblick auf
die Komakorrektion der schiefen Biischel empfiehlt es
sich, die beiden an Luft grenzenden Flichen dieses vor
der Blende stehenden Kittgliedes so durchzubiegen, daf
die Differenz der Radien innerhalb der Grenzen 0,20 -
und 2,50 - £ Hegt.

Ein Ausfithrungsbeispiel eines Objektivs gemiB der
Erfindung ist in der Figur im Linsenschnitt dargestelit.
Die Zahlenwerte fiir dieses Objektiv sind fiir eine Brenn-
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Photographisches Objektiv

Anmelder:
Fa. Carl Zeiss, Heidenheim/Brenz

Johannes Berger, Heidenheim/Brenz,
ist als Erfinder genannt worden
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weite f = 1,00 aus der nachstehenden Tabelle zu ent-
nehmen. Dabei sind bezeichnet:

mit L die Linsen,

mit r die Radien,

mit d die Scheitelabstinde,

mit #, die Brechzahlen fiir die d-Linie und
mit » die Abbeschen Zahlen.

Dieses Objektiv zeichnet bei einem Offnungsverhiltnis
von 1:2 einen Bildwinkel von +24° aus.

In dem zerstreuenden Glied hinter der Blende kann
ein schmaler Luftspalt vorgesehen sein. Im Beispiel ist
die Dicke dieses Luftspaltes gleich Null, d. h., es ist hier
eine Kittfliche vorgesehen.

Tabelle fiir Bfennweite f=1,00

Linsen Radien Abstinde ng v
7, = 4 0,52330

Ly d, =0,1377  1,62041 60,29
7y = - 1,33350 . 0000
7, =+ 0,33982 2

Ly d; =0,0659  1,64831 33,77
7, = 4+ 0,25483 000
7y = - 1,58490 L

Ly d; =0,0650  1,69100 54,80
e = — 0,95775

Ly d, =0,0237  1,57501 41,31
7y = - 0,95775 2 ot4te
7y = — 0,29216 T

Ly dg = 0,0205  1,69805 30,05
7o = - 4,80010 7 00000 ,
710= -~ 4,80010 ¢

Lyt dyy=0,1279  1,71700 47,90
71 =— 0,39811 7 00010
715 = + 10,74600 ne

Lyi dys=0,0610  1,74400 44,90
15 = — 0,78208

[Schnittweite s’ = 0,7410]
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PATENTANSPRUCHE:
1. Photographisches Objektiv vom GauBtyp, bei

~ welchem sowohl vor als auch hinter der Blende je eine
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hohl gekriimmtes Glied mit einer sammelnden, zur
Blende erhaben gekrimmten Kittfliche steht und

~ daB die Differenz der Radien der beiden an Luft

grenzenden Flichen dieses Gliedes innerhalb der

zur Blende hohl gekriimmte, an Luft grenzende 5 Grenzen 0,20 - f und 2,50 - f liegt.
Zerstreuungsfliche steht, deren Radius dem Betrage 2. Photographisches Objektiv nach Anspruch 1,
- nach innerhalb der Grenzen 0,18-f und 0,40- f dadurch gekennzeichnet, daB seine Konstruktions-
liegt, wobei ferner der Scheitelabstand zwischen daten den der nachfolgenden Tabelle zu entnehmenden
diesen beiden Flichen groBer ist als das arithmetische Werten so nahe kommen, daB jede Flichenbrechkraft
Mittel aus den absoluten Betrigen der Radien dieser 1o ( An’ ) innerhalb eines Bereich 04-1Jf md
beiden Flichen, aber kleiner als das Doppelte dieses ¥ ines Bereiches von = 0,4 1/f un
arithmetischen Mittels, dadurch gekennzeichnet, jeder Scheitelabstand (@) innerhalb eines Bereiches
daB zwischen diesen beiden Flichen, und zwar vor von -+ 0,05 - f beiderseits des in der Tabelle jeweils
der Blende, noch ein meniskenformiges, zur Blende angegebenen Wertes liegt:
Linsen Radien Abstinde na ’ v ﬂ
[ 4
y, = -+ 0,52330 - o ' -+ 1,185572
Ly t + f d, =01377-f 1,62041 60,29 It
7o = -+ 1,33350-f — 0,465249/f
d, = 0,0020-f
7y = -+ 0,33982-f 4 1,907804/f
L dy = 0,0659-f 1,64831 33,77 :
7, = -+ 025483 -f , — 2,544088/f
d, =00944-f
rs = + 1,58490 - f -+ 0,435990/f
L ds = 0,0650 - f 1,69100 54,80
rg = — 095775 f 4+ 0,121107)f
Ly dg = 0,0237 - f 1,57501 41,31
7, = -+ 0,95775-f - : — 0,600376/f
d, =0,1416 - f
rg = — 029216 -f , . — 2,392354/f
Ly , dg = 0,0295-f 1,69895 30,05
7y = -+ 4,80010-f : - 0,145612/f
4 480010 - f 4 = 0,0000 + 0,149372Jf
Fi9 = 3) * ‘ ]
Lvi 10 djp = 0,1279 - f 1,71700 47,90
73 = — 0,39811 - f duy — 0,0010- - , 4+ 1,801010/f
7,5 = +10,74600 - f T + 0,069235/f
Ly dyp = 0,0610 - 1,74400 44,90
71y = — 0,78298 - f 4 0,950216/f

* [Schnittweite s’ = 0,7410 - f]
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