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Die Erfindung betrifft ein photographisches oder
kinematographisches Objektiv groBer Bildwinkellei-
stung und mit einer Schnittweite, die groBer ist als die
Brennweite des Systems.

Es sind derartige Systeme bekannt, bei denen einem
mehrgliedrigen bildseitigen Teil positiver Gesamtbrech-
kraft mit einem Luftabstand, der gréBer ist als die
Gesamtbrennweite, auf der Seite der langen Strahlen-
weite ein zerstreuender Systemteil vorgeordnet ist,
bestehend aus zwei negativen Meniskengliedern, von
denen das vordere als Einzellinse ausgebildet und
das nachfolgende aus zwei Linsen entgegengesetzter
Brechkraft so verkittet ist, daB3 die Sammellinse auf
der Seite des vorderen Meniskus steht.

Wihrend bei einem bekannten Objektiv dieses
grundsitzlichen Aufbaus (s. deutsche Patentschrift
1063 826) bei einer Bildwinkelleistung von etwa 80°
ein Offnungsverhiltnis von etwa 1:4 erzielt werden
konnte, bestand die Forderung nicht nur nach einer
weiteren Auféffnung, sondern auch der Herbeifithrung
einer wesentlichen Qualitdtsverbesserung. GemiB der
Erfindung wird dies dadurch erreicht, daB auch in
dem als Tripletvariante aufgebauten bildseitigen
Systemteil zwei Kittflachen vorgesehen sind und an
allen drei Kittflichen des Gesamtsystems eine der-
artige Brechkraftsverteilung besteht, dafl — bezogen
auf die Brennweite 1 fiir das Gesamtsystem — der Wert

ny — Ny
r

an der Kittfliche im zweiten Glied des vorderen
Systemteils zwischen 0,08 und +0,15, an der Kitt-
fliche im dritten Glied zwischen —0,07 und —0,14
und schlieBlich an der Kittfliche im bildseitigen Glied
zwischen -+0,11 und +0,21 liegt.

Die gegeniiber der bekannten Austithrungsform
an der erstgenannten Kittfliche erheblich gesteigerte
Brechkraft erwies sich fiir die Korrektur der Ver-
zeichnung als sehr vorteilhaft, wihrend die Brechkraft
an der zerstreuenden Kittfliche im dritten Glied des
Gesamtsystems eine gleichmiBige Ebnung des Bild-
feldes bewirkt. Mit der erfindungsgemill gewdéhlten
Brechkraft an der sammelnden Kittfliche im létzten
Glied des Systems wurde eine weitgehende Beseitigung
der komatischen Uberkorrektur der sogenannten oberen
Komastrahlen sowie eine Verringerung des Astig-
matismus erreicht.

Um eine Verbesserung des Offnungsfehlers und
des Asymmetriefehlers zu erreichen, besteht die
Erfindung weiterhin in einem derartigen Aufbau des
bildseitigen Systemteils, daB zwei sammelnde Kitt-
glieder einen positiven Meniskus und eine diesem
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nachfolgende ungleichschenklige Zerstreuungslinse,
deren Mittendicke mehr betrigt als 10°/, der Aqui-
valentbrennweite, zwischen sich einschliefen.

Das nachfolgende Zahlenbeispiel zeigt in Uberein-
stimmung mit der Zeichnung die Konstruktionsdaten
eines auf 1:3,4 aufgedffneten Systems nach der
Erfindung fiir die Brennweite ' = 100. Der nutzbare
Bildwinkel betrigt 80°.

Zahlenbeispiel
Offnung 1:3,4  f = 100mm s’ = 143,69 mm
1-260,99 oo v
r, o= \

I r, ! d 11,64 1,5014 56,5

ry = +119,03
d, = 43,84 Luftabstand

rs = +894,68
L, d, = 27,16 1,8052 25,5

I r, = —301,54
L d, = 11,64 1,4463 67,3

ry = +8543
_ 13077 ds = 112,51 Luftabstand
L, ° T g = 15,52 1,6385 55,5

I r, = —9506
L d, = 3,88 1,7408 28,1

re = —342,24
16708 dg = 0,39 Luftabstand

Ty = ,

IV Ly ° 21657 d, = 10,48 1,5673 42,8
o iiqg Gw= 83 Luftabstand
v oL, %7 engs Gu= 1552 18052 255
e Cetroq = 660 Lufbstand
i | Ls e e da= 31016200 363
L, T T g = 17,85 1,7363 32,1

r15= —“85,90
Es bezeichnen hierin L, bis L, die zu Gliedern I bis VI

zusammengesetzten Linsen, ry bis 7,5 ihre Kriimmungs-
radien und d; bis dy, ihre Dicken und Luftabstéinde.
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Die Brechzahlen der Gliser sind fiir die d-Linie des
Spektrums angegben, desgleichen die Ny-Werte.
An der Kittfliche r, des zweiten Linsengliedes IT

besteht rechnungsgeml ein Wert Zl"—zni von +0,119,

ihre Brechkraft liegt also anspruchsgemif zwischen
+0,08 und -+0,15. An der Kittfldche r, des dritten
Linsengliedes III besteht eine Brechkraft von —0,108,
also anspruchsgemdfl zwischen —0,07 und —0,14,
und an der Kittfldche ry, des bildseitigen Positivgliedes
eine solche von +0,162; sie liegt also ebenfalls an-
spruchsgemiB zwischen 0,11 und +0,21.

Das Linsenglied IV ist als unverkitteter positiver
Meniskus und das nachfolgende Glied V als ungleich-
schenklige und unverkittete Zerstreuungslinse aus-
gebildet, deren Mittendicke 15,52 betrdgt. Damit sind
simtliche Bedingungen zur Erstellung eines erfindungs-
gemiB aufgebauten Systems erfiillt.

PATENTANSPRUCHE:

1. Unsymmetrisches photographisches oder kine-
matographisches Objektiv grofer Bildwinkellei-
stung und mit einer Schnittweite, die grofer ist
als die Gesamtbrennweite des Systems, bestehend
aus einem viergliedrigen bildseitigen Systemteil
sammelnder Brechkraft und einem von ihm durch
einen Luftabstand, der groBer ist als die Brennweite
des Gesamtsystems, getrennten vorderen, aus zwei
negativen Meniskengliedern so aufgebauten zer-
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streuenden Systemteil, daB das der ldngeren 3o
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Strahlenweite zugekehrte Glied als Einzellinse, das
nachfolgende aus zwei Linsen entgegengesetzter
Brechkraft besteht, wobei die Sammellinse dem
vorderen Meniskus zugekehrt und die Kittfldche
nach eben dieser Seite hohl durchgebogen ist,
dadurch gekennzeichnet, dal auch in dem als
Tripletvariante aufgebauten bildseitigen Systemteil
zwei Kittflichen vorgesehen sind und an allen drei
Kittflichen des Gesamisystems eine derartige
Brechkraftsverteilung besteht, daBl — bezogen auf
die Brennweite f' =1 fiir das Gesamtsystem —
der Wert
ny — My
v

an der Kittflache (r,) im zweiten Glied (II) des
vorderen Systemteils zwischen +0,08 und +-0,15,
an der Kittfliche (r,) im dritten Glied (III) zwischen
—0,07 und —0,14 und schlieBlich an der Kitt-
fliche (r,,) im Dbildseitigen Glied (VI) zwischen
40,11 und +0,21 liegt.

2. Objektiv groBer Bildwinkelleistung nach An-
spruch 1, gekennzeichnet durch einen derartigen
Aufbau des bildseitigen Systemteils (III bis VI),
daB zwei sammelnde Kittglieder (IIT und VI) einen
positiven Meniskus (IV) und eine diesem nach-
folgende ungleichschenklige Zerstreuungslinse (V),
deren axiale Mittendicke mehr betrigt als 109,
der Aquivalentbrennweite, zwischen sich ein-
schlieBen.
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