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Die Erfindung ist gerichtet auf ein photographisches
oder kinematographisches Tele-Objektiv derjenigen be-
kannten Bauart, bei denen ein der Seite der langen
Strahlenweite (= Objektseite) zugeordneter System-
teil aus zwei positiven, nach eben dieser Seite hin
erhaben durchgebogenen Menisken besteht, welchem
mit einem groBen Luftabstand ein einzeln stehendes
meniskenformiges Negativglied nachfolgt, das seine
hohle Seite dem vorderen Systemteil zukehrt,

Bei solchen Systemen ist es bereits bekannt, das
Frontglied oder das ihm nachgeordnete Glied sowie
das bildseitige Negativglied zum Zwecke der guten
Farbkorrektion aus je zwei Linsen entgegengesetzter
Brechkraft zu verkitten, vorzugsweise derart, daB die
beiden negativen Linsen dieser Glieder einander, d. h.
also dem groBen Luftraum — der gleichzeitig als
Blendenraum dient — zugekehrt sind.

Angestrebt wird bei einem solchen Tele-Objektiv,
den Abstand vom ersten Linsenscheitel bis zur Bild-
ebene moglichst klein zu halten. Bei einem System
nach der Erfindung bestand die Forderung, diesen
Abstand auf etwa 75, der Gesamtbrennweite zu ver-
ringern. Erreicht wurde dies, verbunden mit einer
guten Korrektion des Offnungsfehlers und einer wirt-
schaftlichen Fertigungsmd&glichkeit durch die Ein-
haltung der nachfolgenden K onstruktionsbedingungen :

a) Die Brechkraft zwischen den beiden Systemteilen

ist so verteilt, daB die Brennweite des vorderen
Systemteils positiver Brechkraft kleiner ist als
das 0,63fache und die absolute Brennweite des
negativen Systemteils kleiner ist als das 0,52fache
der Gesamtbrennweite;
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2.

b) die Radienlinge der Kittfliche it dem dem Front-
glied nachfolgenden Glied des objektseitigen
Systemteils ist — ihrem. absoluten Wert nach —
grofer als das 1,2fache der Gesamtbrennweite,
wobei auBerdem die Brechzahlendifferenz an
eben dieser Kittfliche mehr als 0,15, vorzugsweise
etwa 0,2, betrigt;

¢) fiir die erstéen beiden Linsen im objektseitigen
Systemteil gelangen derart niedrig brechende
Gliser in Anwendung, daB die Summe ihrer
Brechzahlen — fiir die e-Linie des Spektrums —
kleiner ist als 3,06.

Nachfolgendes Zahlenbeispiel zeigt ein System nach

der Erfindung fiir die Brennweite f’ = 100 und mit
einer relativen Offnung von 1:4,5:

Zahlenbeispiel
n, Ve
ry =4 29,22
I L dy = 221 1,52031 58,79 .
ry = + 72,69
.= 0,13  Luftabstand
4 rs =+ 31,68 “=
L, d; = 3,38 1,51871 63,96
II ry = —132,61
L, d,= 1,17 1,72732 29,07.
rs = -+ 74,15
ds = 36,44  Luftabstand
(Blendenraum)
rg = — 14,03
L, dy = 1,04 1,51871 63,96
H 111 r, = + 81,20
5 d, = 2,08 1,63003 35,41
rg= — 45,44
D d = 4645
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Hierin bezeichnen r, bis ry die Radien der zu den
Gliedern I, II und III zusammengesetzten Linsen L;
bis L, und d, bis d, ihre Dicken und Luftabsténde. Der
groBe Luftraum d; trennt die beiden Systemteile V'

4

vorderen Systemteil zukehrt und — ebenso wie das
dem Frontglied nachfolgende Systemglied — zum
Zwecke der Farbkorrektion aus zwei Linsen ent-
gegengesetzter Brechkraft so verkittet ist, daB die

und H und dient als Blendenraum. Die Brechzahlen 5 beiden negativen Linsen dieser Glieder einander
der Gliser und ihre Ny-Werte sind fiir die e-Linie des zugekehrt sind, und bei welchem System der Ab-
Spektrums angegeben. Die Brennweite fv' des vor- stand vom ersten Linsenscheitel bis zur Bildebene
deren — positiven — Systemteils V betragt rechnungs- [Z d) + '] weniger betrigt als 77%, der Gesamt-
gemiB = 60,48, die Brennweite — fx’ des — negativen brennweite f’, gekennzeichnet durch
— hinteren (bildseitigen) Systemteils H = —48,26; 10 die nachfolgenden Konstruktionsbedingungen:
damit ist die anspruchsgeméBe Bedingung a) erfiillt. a) die Brechkraft zwischen den beiden System-
Der Kriimmungsradius r, ist mit —132,61 groBer teilen (V bzw. H) ist so verteilt, daB die Brenn~
als 120,00, also — seinem absoluten Werte nach — weite (fy’) des vorderen Systemteils (V) po-
groBer als das 1,2fache der Gesamtbrennweite /' des sitiver Brechkraft kleiner ist als das 0,63fache
Systems; die Brechzahlendifferenz an eben dieser t5 und die absolute Brennweite (— f#") des nega-
Kittfliche betrigt etwa 0,21, womit auch das An- tiven Systemteils (H) Kkleiner ist als das
spruchsmerkmal b) erfiillt ist. 0,52fache der Gesamtbrennweite f;
SchlieBlich ist die Summe (n; + ny) der Brechzahlen b) die Radienléinge (r,) der Kittfliche in dem dem
der Glaser fiir die ersten beiden Linsen L, und Ly des Frontglied () nachfolgenden Glied (IT) des
Systems mit etwa 3,04 anspruchsgemdB kleiner als ao objektseitigen Systemteils (V) ist — ihrem ab-
3,06, was — wie eingangs erwdhnt — fiir eine wirt- soluten Wert nach — groBer als das 1,2fache
schaftliche Fertigung eines solchen Tele-Objektivs der Gesamtbrennweite (f), wobei auBerdem
anzustreben war. die Brechzahlendifferenz an eben dieser Kiti-
Patentanspriiche: ﬂéick}'e mehr als 0,15, vorzugsweise etwa 0,2,
a5 betrdgt;

1. Photographisches oder kinematographisches ¢) fiir die ersten beiden Linsen (L, und Ly im
Tele-Objekiiv, bestehend aus einem der Seite der objektseitigen Systemteil (V) gelangen derart
langen Strahlenweite (= Objekiseite) zugekehrten, niedrig brechende Gldser in Anwendung, daB
aus zwei positiven, nach eben dieser Seite hin er- die Summe (n; + ng) ihrer Brechzahlen — fiir
haben durchgebogenen Menisken zusammenge- 3o die e-Linie des Spektrums — kleiner ist als 3,06.
setzten Systemteil und aus einem von diesem durch 2. Tele-Objektiv nach Anspruch 1, gekennzeich-
einen groBen Luftraum getrennten menisken- net durch den nachfolgenden Systemaufbau — be-
formigen Negativglied, das seine hohle Seite dem zogen auf die Brennweite f* = 100:

Offnungsverhiltnis 1: 4,5 Bildfeld 12° s = 28,2
”e ve
r, =+ 29,22
I 1 dy = 2,21 1,52031 58,79
ra = + 72,69
dy = 0,13  Luftabstand
4 rs = + 31,68
Ly dy = 3,38 1,51871 63,96
I r, = —132,61
L dy= 1,17 1,72732 29,07
rs =+ 74,15
ds = 36,44  Luftabstand
(Blendenraum)
re = — 14,03
L ds = 1,04 1,51871 63,96
H I r, = + 81,20
Ly d, = 2,08 1,63003 35,41
rg= — 45,44
> d = 4645
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