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Die Erfindung ist gerichtet auf ein photographisches
- oder kinematographisches Objektiv sehr groBer Licht-
stirke und mit einer Schnittweite von mehr als 509/,

der Objektivbrennweite.

Es sind Objektive mit der extrem hohen Licht-
stirke um 1 : 1 bekannt, bei denen je einem beiderseits
den Blendenraum begrenzenden, ihre hohlen AuBen-
flichen einander zukehrenden meniskenférmigen Nega-
tivgliedern je zwei Positivglieder vor- bzw. nachge-
ordnet sind. Vorzugsweise sind bei einem solchen
Objektiv sémtliche Linsenglieder des frontseitigen
Systemteils als Menisken ausgebildet, die i

hohlen - AuBenfiichen dem  Blendenraum

kehren, wihrend in deéem bildseitigen Systemteil
zwar das Negativglied als Meniskus ausgebildet ist,
die nachfolgenden beiden Sammelglieder aber als
Menisken oder auch als Bikonvexlinsen ausgebildet

sein konnen.

Neben der Erzielung einer hohen Kontrastleistung
und eines groBlen Auflsungsvermégens wird bei
einem derart hochlichtstarken System fiir bestimmte
Zwecke — vorzugsweise z. B. fiir das Fernsehen —
eine starke Helligkeit auch in den Format-Bild-
ecken gefordert, die mdglichst noch hoher als 1:20

sein soll.

Das erfindungsgemiBe Objektiv ist durch die im
Anspruch angegebenen Konstruktionsdaten gekenn-
zeichnet und in der Zeichnung veranschaulicht.

Bei diesem Objektiv .mit der Lichtstirke 1:0,95
konnte eine Ausleuchtung der Formatecken bis zu
einer Lichtstirke von etwa 1:1,3 erreicht werden,
d.h., das schrig einfallende Lichtbiindel fiir den
groBten Bildwinkel ist also ungewShnlich groB, wobei
der groBte sphirische Zonenfehler weniger als 29,
der Brennweite des Objektivs betrdgt, wenn der

Randstrahl auf Null korrigiert ist.

Fiir die Streckung der astigmatischen Bildschalen
und der unteren Komastrahlen hat es sich als be-
sonders giinstig erwiesen, die Brechwerte der Linsen
im Gesamtsystem derart zu verteilen, dafi diejenigen
des Negativgliedes im- frontseitigen Systemteil, der
dem Negativ-
glied im hinteren Systemteil nachgeordneten Positiv-
glied und des bildseitigen Linsengliedes grofier sind

Sammellinse in dem verkitteten,

als 1,62.

Die Konstruktionsdaten des-gemil der Erfindung
aufgebauten Objektivs sind fiir d1e Brennweite
f''= 100 mm_ aufgefithrt, worin. — in Uberein-
' stimmung mit dem Schnittbild der Zeichnung — r,
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bis r,, die Radien der zu den Gliedern I bis VI zu- s0
sammengesetzten Linsen L, bis Lg bedeuten, und d, -

bis d,; ihre Dicken und Luftabstinde. Die Brech-

Photographisches oder kinematographisches

Objektiv sehr groBer Lichtstirke
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Patentiert fiir:

Jos. Schneider & Co. Optische Werke, -

Bad Kreuznach

Als Erfinder benannt:

- Rudolf Solisch ,

Walter Woltche, Bad Kreuznach

zogen auf die Brennweite f’ = 100 mm:

2

werte n der verwendeten Glaser und ihre Ny-Werte
sind fiir die — gelbe — d-Linie des Spektrums &n-
gegeben. -

Patentanspruch:

Photographisches oder kinematographisches Ob-
jektiv sehr groBer Lichtstirke und mit - einer
Schnittweite von mehr als 50°, der Objektiv-
brennweite, bei dem je einem beiderseits den

. Blendenraum begrenzenden, ihre hohlen AuBen-

flichen einander zukehrenden meniskenfGrmigen
Negativgliedern je zwei Positivglieder vor- bzw.
nachgeordnet  sind, gekennzeichnet
durch den nachfolgenden Systemaufbau, be-
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Offnungsverhiltnis 1:0,95 : . f’ =100 mm §" = 60,58 mm
. . na | . va
r, = +146,36 ' ,
I L, dp = 12,18 1,6200 60,3
r; = +600,13 ) , ' .
dy, = 0,41  Luftabstand
ry = +106,73 : '
F II L, : d, = 12,18 1,6200 60,3
ry = +263,48 ‘
d, = 0,41. Luftabstand
Fs = -$+62,10 ' C
m - L d, = 21,11 1,7410 28,1
re = —+36,36 ‘ '
dg = 35,53  Luftabstand (Blende)
r, = —41,54 '
L, d, = 5,08 - 1,7410 28,1
v rg = +203,10 A ‘ ’
L, dsg = 2842  1,7200 50,3
ro = —61,98 '
‘ Cdy = 0,41 Luftabstand
Fio = —915,62 ] :
H L, Cdp= 411 1,5960 39,2
vV ¥ ry = +132,13 ‘
L, - d, = 18,27 . 1,6910 54,8
r, = —132,13 :
: : diy, = 0,41  Luftabstand
Fy = -+116,00
VI L ’ . dis = 12,18  1,6910 54,8
ry = —406,86 : :
2Zd = 150,70
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