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1

Die Erfindung betrifft ein Weitwinkelobjektiv, insbe-
sondere fiir Bildmessungen, und zwar vorzugsweise fiir
fotografische Aufnahmen aus der Luft.

Bei den bekannten Weitwinkelobjektiven ist im all-
gemeinen zwischen zwei Gruppen von Zerstreuungs-
linsen eine Anordnung von Linsen in der Form einer
Kugel oder einer abgeschnittenen Kugel vorgesehen,
wobei diese Anordnung normalerweise ebenfalls aus
zwei Gruppen besteht. Bei einem vorbekannten opti-
schen System groBer Bildwinkelleistung sind die beiden
Hilften des Systems in bezug auf die Blende symme-
trisch aufgebaut. ' : :

Derartige Objekte mit kugelformigen Linsen zwi-
schen den beiden Gruppen von Zerstreuungslinsen
bieten fiir die Bildmessung eine Anzahl von Vorteilen,
vor allem einen groBen Feldwinkel. Dagegen ist ihre
Offnung verhiltnismiBig klein, wenn man die Ver-
zeichnung und die Aberrationen gering halten will.

Die vorliegende Erfindung verfolgt das Ziel, ein
Weitwinkelobjektiv dieser Bauart hinsichtlich der
GroBe ihrer Offnung, der Verzeichnung und der Aber-
rationen zu verbessern.

Ausgehend von einem Weitwinkelobjektiv, bei dem
zwischen zwei Gruppen von Zerstreuungslinsen eine
Anordnung von Linsen vorgesehen ist, bei der die ein-
zelnen Linsen im wesentlichen die Form einer Kugel
oder einer abgeschnittenen Kugel haben, soll gemiB
der Erfindung das in der Zeichnung dargestelite Weit-
winkelobjektiv nach der im Anspruch angegebenen
Datentabelle hergestellt sein.

Im Gegensatz zu dem bekannten Weitwinkelobjektiv
ist nach der Erfindung ein unsymmetrischer Aufbau
der Linsengruppen in bezug auf die Blende vorgesehen.
Die Brennweite der Anordnung vor der Blende betrigt
etwa das 0,8fache des Objektivs, wihrend die Anord-
nung hinter der Blende eine negative Brennweite hat.
Der unsymmetrische Aufbau ermoglicht eine Ver-
groBerung der Anzahl der Parameter, wodurch eine
bessere Moglichkeit zur Korrektur der Aberrationen
gegeben ist. Die Verzeichnung liegt unterhalb von
0,019/,.

Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht eines Objektivs ge-
miB der Erfindung;

Fig. 2 ist eine graphische Darstellung der sphéri-
schen Aberration fiir die Linien e (A = 5461 A),
d (L= 5876 A), C (A = 6563 A) des Objektivs nach
Fig 1;

F i g. 3 ist eine graphische Darstellung der Verzeich-
nung des Objektivs nach Fig. 1, und

F i g. 4 ist eine graphische Darstellung der astigmati-
schen Aberration des Objektivs nach Fig. 1.

Gegeniiber einem Weitwinkelobjektiv bekannter
Bauart ist die vordere Fliache 1 (in bezug auf das
Objektiv) der Zerstreuungslinse 4 als ebene Fliche
ausgebildet, und vor bzw. hinter einer Linsengruppe C;,
C, ist eine gesonderte Sammellinse H bzw. J vorge-
sehen. Zwischen den Gruppen C; und C; befindet sich
eine Blende K.

Man erhilt somit ein Weitwinkelobjektiv mit vier
Gruppen von Linsen, némlich 4, (HC)), (CJ) und B.
Die Linse A4 hat einen Brechungsindex in der GroBen-
ordnung von 1,62 oder mehr.

Die Gruppe (HC,) ist eine positive Gruppe, die aus
drei Linsen H, D und E gebildet wird, von denen die
beiden letztgenannten Linsen miteinander verkittet
sind. Die getrennt angeordnete Linse H vergroBert die
Offnung des Objektivs und hat fiir diesen Zweck einen
erhohten Index.
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Die Gruppe (C,J) ist ebenfalls eine positive Gruppe,
die aus den drei Linsen F, G und J gebildet wird, von
denen die beiden erstgenannten Linsen miteinander
verkittet sind.

Die Dicke der miteinander verkitteten Linsen C, ist
anndhernd gleich der Dicke der Linsen der Gruppe C;.
Die groBere Dicke der Linse Fim Vergleich zur Linse E
ermdglicht eine Korrektur der seitlichen chromatischen
Aberration. Es ist zu bemerken, daB der Abstand
zwischen den Gruppen (HC;) und (C,J) groB3 genug
ist, um die Blende K zwischen diesen Gruppen anzu-
ordnen.

Die Gruppe B besteht aus einer konkavkonvexen
Zerstreuungslinse mit einem Brechungsindex von
etwa 1,8. Hierdurch wird eine zu starke Ausbiegung
am Rand vermieden. Die Abbesche Zahl dieser Linse
liegt zwischen 40 und 50.

Nachfolgend sind die wichtigsten KenngroBen der
verschiedenen Linsengruppen des Objektivs nach der
Erfindung mit einer Offnung von F = 5,6 und einem
Feld von 90° angegeben:

1. Dioptrie in 10~ mm?!

A= —58+1
B= —T715+2
AC) = 96541
(C)= 442 L1
2. Abstinde
Zwischen den Flichen 2und3...71,87 4 15 mm
(etwa 0,5 f)
Zwischenden Flichen12und 13... 51,36 4- 10 mm
' (f15)

etwa f, wenn f die
Brennweite ist

Zwischen den Flichen 3und 12...

Dieses Objektiv hat eine Brennweite von 153,343 mm
und eine bildseitige Schnittweite von 49,733 mm.

Patentanspruch:

Weitwinkelobjektiv, insbesondere fiir Bildmes-
sungen, dadurch gekennzeichnet, dal
die folgenden Konstruktionsdaten im wesentlichen
eingehalten sind:

Brennweite: f = 153,343 mm
Bildseitige Schnittweite: s = 49,733
Offnungsverhiltnis: 1: 5,6
Bildwinkel: 90°

npWert wv-Wert
r, = —566,832 ,
A dsa == 2572 1,62025 36
r, = 138,541
r, = 111,494
H dy = 15,72 1,80201 46
re = +634,360
l4/5 = 8941
rs = 103,284
dp = 33,68 1,72467 38
re = 37,220
E dg = 11,00 1,56997 57
ry = —267,047 l;;s = 11,88
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3 4
= —126,212 ry = —239,603

dr = 36,16 1,51668 64 J dy = 13,06 1,80201 46
= —37,269 rp = —94,137

hans= 51,36
5

de = 17,19 1,66678 33 rig= —72,610
= —116,073 B dp = 12,70 1,80201 46

110[11= 0,15 rg = '—299,864

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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