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Photographisches Objektiv

- Die Erfindung betrifft ein photbgraphisches Objektiv
des 6-linsigen GauBtyps, das insbesondere fiir das
Kleinbildformat 24 x 36 mm° geeignet ist, eine hohe
Lichtstdrke aufweist und fiir einen 'groBlen Bildwinkel
auskorrigiert ist,

Objektive der genannten Art sind bekannt. Sie weisen
bei teilweise nur befriedigender Abbildungsleistung
durchweg Baul&ngen auf, die grifer als das 1,3-fache,
in den meisten Fidllen sogar grifler als das 1,4-fache
der Brennweite sind. Dabei ist die Bauldnge vom
ersten Linsenscheitel bis zur Filmebene gemessen.

Die bildseitige Schnittweite ist durchweg grofer

als das 0,6~ ~-fache der Brennweite.

In der Baulidnge kiirzere, 5-linsige GauB-Modifikationen
zeigen beili gréBeren Bildwinkeln stdérende FarbvergrifSe-

- rungsfehler im Bereich der Feldzone. Eine Verbesserung
der Abbildungsleistung 148t sich im allgemeinen nur
durch eine Erhshung der Linsenzahl erreichen, wobei
sich jedooh automatisch die Ba?lhnge vergriert.

Der Erfindung lag daher dié Aufgabe zugrunde, ein pﬁoto-
graphisches Objektiv mit hoher Lichtstédrke, groBem Bild-
winkel, ausgezeichneter Bildleistung und mdglichst ge-
ringer Baulinge zu entwickeln.

Diese Aufgabe wird durch ein photographisches Objektiv
des 6-linsigen .GauBtyps, das beiderseits der Blende
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aus je elner Einzellinse und einem zur Blende hohlen,
verkitteten Meniskus besteht, eine Lichtstirke von 1:2
besitzt und fir einen Bildwinkel von mindestens 55°
auskorrigiert ist, nach der Erfindung dadurch gelSsi,
daB eine zur Blende unsymmetrische Brechkraftvertei-
lung vorgesehen ist, daB im vor der Blende stehenden
Objektivteil sdmtliche brechenden Flichen zur Blende
hohl ausgefithrt sind und ihre Gesamtfléchenbrechkraft
groer als 0,6 . % ist, daB in dem der Blende folgen-
den verkitteten Meniskus die Kittflidche zur Blende hohl
ist, der Brechungsindex des blendenseitigen Linsenglie-
des kleiner als der des bildseitigen Linsengliedes und
gleichzeitig die Abbe-Zahl des blendenseitigen Linsen-
8liedes griler als die des bildseitigen Linsengliedes
gewdhlt werden, daf der Radius der letzten Flidche dem
Betrage nach kleiner als 0,635 « f bemessen wird, und
dafl die relative Lage der Bauglieder zueinander so ge-
wdhlt ist, daB sich eine Gesamtbaulinge kleiner als
1,25 « £, sowie eine Schnittweite kleiner als 0,6 « f

ergibt,

Ausfiihrungsbeispiele fiir das erfindungsgemiBe Objektiv
sind in den Anspriichen 2 bis 5 mit ihren Konstruktions-
daten angegeben.

Die Zeichnung zeigt einen Linsenschnitt fiir die neuen
Objektive in schematischer Darstellung. Zu beachten ist,
daB die objektseitige Flidche der letzten Linse auch dzur
Blende hohl sein kann, wie im Ausfiihrungsbeispiel nach
Auspruch 4 angegeben ist, Die Krﬁmmungaradien der Lin-

senfléichen sind in iiblicher Weise mit r, bis r10
~und die Abstidnde der Linsenscheitel mit 'd1 bis d9
bezeichnet.
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Gegeniiber bekannten Objektiven vergleichbarer Leéistung
weisen die neuen Objektive,eine ungeﬁﬁhnliche Verstir-
kung der Gesamtbrechkraft T h - %,
Blende stehenden Teil auf. Ublicherweise liegt diese

- % ) im vor der

Brechkraft mit Riicksicht auf eine gute Fehlerkorrektion
bei etwa 0,5 der Systembrechkraft, wird im vbrliegen—
den Fall jedoch euf iiber 0,6 erhdht. Zugleich sind
sémtliche brechenden Flichen im Vorderglied gegen die
Blende hohl ausgebildet. o

Als Folge der relativ groBen Brechkraft des vor der Blende
‘stehenden Teils ergibt sich eine gegeniiber bekannten Kon-
struktionen vergleichsweise geringe Brechkraft fiir den
hinter der Blende stehenden Teil. Um eine ausgewogene
Korrektion der Bildfehler zu erreichen, ist das der Blen-
de unmittelbar folgende zerstreuende Linsenglied als re-
lativ diinner, quasi konzéntrischer Meniskus ausgebildet,
dessen Kittfliche zur Blende hin hohl ist. AuBerdem ist
der Brechungsindex des in Libhtrichtung gesehen vorderen
Linsengliedes dieses Meniskus kleiner als der des hinte-
ren und gleichzeitig die Abbe-~Zahl des vorderen Linsen-
gliedes grifler als die des hinteren gewﬁhlt'wordén. Zu~
gleich ist die der Bildebene Zugekehrte hintére Sammel-
linse so bemessen, daB die letzte Linsenfliche im Ver-
gleich zu bekannten GauBlobjektiven relativ stark ge-
Rrimmt ist. ) |

Durch Kombination der beschriebenen Merkmale gelingt es,
bei gegeniiber bekannten Aufbauten deutlich verbesserter
Korrektion die Baulinge des Objektivs erheblich zu ver-

kiirzen.
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Anspriche

Photographisches Objektiv des 6-linsigen GauBtyps, das
beiderseits der Blende aus je einer Einzellinse und einem
zur Blende hohlen, verkitteten Meniskus besteht, eine
Lichtstédrke von 1 : 2 ©besitzt und fiir einen Bildwinkel
von mindestens 55° aﬁskofrigiert ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daB

a) eine zur Blende unsymmetrische Brechkraftverteilung

vorgesehen ist, daf

b) im vor der Blende Mstehenden Objektivteil sé@mtliche
brechenden Flidchen zur Blende hohl ausgefiihrt sind
und ihre Gesamtfldchenbrechkraft grofer als 0,6 - %

ist, daB

¢) in dem der Blende folgenden verkitteten Meniskus die
Kittfldche zur Blende hohl ist, der Brechungsindex
des blendenseitigen Linsengliedes kleiner als der
des bildseitigen Linsengliedes und gleichzeitig die
Abbe~Zahl des blendenseitigen Linsengliedes griBer
als die des bildseitigen Linsengliedes gewdhlt wer-
den, daB '

d) der Radius der letzten Fliche dem Betrage nach klei-
ner als 0,635 * f bemessen wird, und daB

e) die relative Lage der Bauglieder zueinander so ge~
wdhlt ist, dafl sich eine Gesamtbaulidnge kleiner als
1,25 « £, sowie eine Schnittweite kleiner als 0,6 - f
ergib¥.
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Photographisches Objektiv nach Aﬁspruch i, @ekennzeiqhnet

durch die folgenden Kongtruktionsdaten:

-0,83092  309847/0826
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Brennweite f = 1,0
Of fnungsverhiltnis : 2
Bildwinkel #* 28,4°
Flache Kriimmungs- Scheitel~ Brechungs- Abbe~Zahl
Nr, radius abstidnde index
r d ne, "e
1 +0,60759 0,06999 1,79227 57,15
2 +1,38515 0,00049
3  +0,31290 0,08949 1,79227 47,15
'S +0,63481 0,03549 1,76167 27,37
5 +0,22198 0,25698 ,
6 -0,31373 0,037k9 1,64062 35,09
7 -0,56312 0,04k99 1,69401 54,58
8 -0, 44412 0,00049
9 +26,6062 0,09499 1,64304 59,85
10 -0,57hok4 | . |
" Photographiaches Objektiv nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch die folgenden Konstruktionsdatens
~ Brennweite f=1,0
Offnungsverkiltnis s 2
Bildwinkel 1+ 28,4°
Fldche Kriimmungs- Scheitel- Brechungs-  Abbe-Zahl
Nr. radius abstande index )
B ol me We
1. +0,64442 0,08250 1,79227 b7,15
2 +1,55265 0,00100 o
3 +0,30255 0,09500 1,79227 57,15
I +0,65750 0,03000 1,76847 26,74
5 +0,21887 0,28125 :
6. -0,29907 0,03730 1,55099 Ly, b7
7 -0,95700 0, 05000 1,71616 53,61
8 -0, 437k0 1 0,00100
9 +4, 45004 0, 12000 1,54395 73,11
10



Photographisches Objektiv mach Anspruch 1, gekennzeichnet
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durch die folgenden Konstruktionsdaten:
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Brennweite £f=1,0
Offnungsverhilinis i : 2
Bildwinkel f 28,4°
Fldche Krimmungs- Scheitel- Brechungs- Abbe-Zahl
Nr, radius abstédnde index
r d n, ve
1 +0,59994 0,07000 1,81527 k5,06
2 +1,35819 0,00075
3 +0,32483 0,09249 1,81527 k5,06
4 +0,64431 0,03275 1,79180 25,87
5 +0,22799 0,24048 '
6 -0,31998 0,03525 1,64062 35,09
7 -0,65606 0,0k750 1,69232 49,18
8 -6,#&952 0,00075
9 -197,862 0,09k99 1,64304 59,85
10 -0,57226
Ph@tographiséhes Objektiv nach Angpruch T, gekennzeichnet
durch die folgenden lonstruktiomsdaten:
Brennweite r = 1,0
Offnungsverhiltnis 1 ¢ 2
Bildwinkel * 28,4°
Flédche Erimmungs- Scheitel~ Brechungs- Abbe-Zanl
N, radius abatinds index
g < ne ve
3 +G, 58671 Q,08248 t,79227 7,15
2 +%,38547 O, 00100
3 +0,30227 D, 098 b, 7e227 57,15
& +0,6460L0 0,02999 1,76847 26,74
3 +C0, 21377 Q29550
& -G, 3955k 9,037ks LA 8,87
v -C,50651 Q,0kL0C T, 59801 5k, 4%
8 -0, 81017 0,006100
9 +4,14265 0,.12123 i.59142 61,03
10 -0,63021 3088LT7/0828
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Bel der Ausarbeitung wurden folgende Druckschriften

beriicksichtigt:

DT-Gbm 1 842 518
DT-Gbm 1 816 516
DT-Gbm 1 736 790
DT-Gbm 1 679 157
DT-PS 1 241 638
DT-PS 1 183 266
DT-PS 1 128 677
DT-PS 1 093 108
DT-PS 1 072 822
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