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Firma Optische Anstalt C. P. Goerz Akt.-Ges. in Berlin-Friedenau®).
Photographisches, sphérisch, chromatisch und astigmatisch korrigiertes,

verzeichnungsfreies Objektiv.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 13. Februar 1925 ab.

Die bekannten, sogenannten photographi- | friedigenden Helligkeit ohne Vermehrung der
schen Triplets, d.h. aus drei durch Luftzwi- | frei stechenden Flichen merklich gréBere Bild-
schenriume voneinander getrennten Linsen be- | winkel bis zu 50° und gleichzeitig eine Ver-
stehende Objektive, gestatten die Erzielung | ringerung der sphirischen Aberration erzielt

5 von gut korrigierten Bildern, jedoch unter Be- | werden. Das ist bei dem neuen Objektiv da-
schrankung des Bildwinkels auf etwa 40° | durch erreicht, daB der Luftzwischenraum Zwi-
insgesamt bei einem Offnungsverhiltnis von | schen den beiden das sammelnde Vorderglied

etwa

I:3.

Um gréBere Helligkeit zu er- | eines ijblichen Triplets ersetzenden Sammel-

zielen, ohne die sphirische Aberration zu ver- | linsen durch Glas von niedrigem Bre-
10 groPern, hat man zu dem Mittel einer Ver- | chungsindex ausgefiillt wird. Diese Art der
doppelung der objektseitigen Sammellinsen | Awusfiillung des Luftzwischenraums zwischen
‘gegriffen. Dabei wird es méglich, die Hellig- | den beiden Sammellinsen wirkt in bezug auf
keit erheblich zu steigern. Die Verdoppelung | die sphirische Aberration in dhnlicher Weise
der sammelnden Frontlinse hat aber den Man- | giinstig wie Luft und hat dabei gleichzeitig
15 gel, daB dadurch die Zahl der frei stehenden | die weitere Wirkung, daB dadurch die Bild-

Flichen um zwei vermehrt wird.

feldkriimmung verringert wird, wodurch die

Vorliegende Erfindung bezweckt eine Um- | Moglichkeit gegeben ist, einen groBeren Bild-

bildung des iiblichen Triplets nach der Rich- | winkel bei gleichzeitiy geringer sphérischer

tung, daB bei Awufrechterhaltung einer be- { Aberration zu erreichen.

*) Von dem Patentsucher ist als der Erj‘inder‘angegeben worden:

D#. Robert Richter in Berlin-Friedenau.
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Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn
man, wie es an sich tel aus vier getrennten
Linsen bestehenden Objektiven bekannt ist, den
beiden Sammellinsen des Vordergliedes solche
Form gibt, daB ihre objektseitigen Fldchen
stirker gekriimmt sind als die bildseitigen.

Die niedrig brechende Zerstreuungslinse
kann zur chromatischen Korrektion mit heran-
gezogen werden und zu diesem Zweck aus
Flintglas hergestellt werden.

Ein Ausfithrungsbeispiel des neuen Objek-
tivs mit der Brennweite F=100 und der
wirksamen Offnung D == 37,0 ist auf der

Zeichnung veranschaulicht und seine Daten
in der nachstehenden Tabelle zusammenge-
stellt, wobei die in der Tabelle angegebenen
Zahlenwerte fiir ry, 7y usw. die Linge der
Kriimmungsradien der auf der Zeichnung mit
diesen Bezugszeichen versehenen Flichen und
die Zahlenwerte fir d;, d, usw. die Dicken
der mit diesen Bezugszeichen versehenen Glas-
und Luftlinsen bzw. die Scheitelabstinde ihrer
AuBenflichen bedeuten. Die Glassorten sind
nach dem Katalog der Sendlinger Optische
Glaswerke G.m.b. H. in Berlin-Zehlendorf an-
gegeben.

Radien ggg‘;fg; Glasarten
71 = + 45:0
1= 6,0 Barion 621/581
7y == 00
dy= 2,0 Fernrohrflint 523/513
7’3 = + 30:0 g
dg=— 7,0 Barion 621/581
7=+ 362,43 ) .
= 8,0 Luft
¥g=—=-— 70,0
ds= 2,5 Flint 613/369
g = + 38:5
dg — 10,3 Luft
7, = - I25,0
. d,— 6,0 Barion 621/581
rg==— 52,34
Die Brechungsindizes der genannten Gldser fiir die Farben D und G’ sind folgende:
Barion .... 621/581 np = I,62140 ne = 1,63503
Fernrohrflint 523/513 #np=— I1,52320 ng = 1,53626
Flnt...... 613/369 #np = 1,61300 #ne = 1,63496

PATENT-ANSPRUCHE:

1. Photographisches, sphérisch, chroma-
tisch und astigmatisch korrigiertes, ver-
zeichnungsfreies Objektiv aus drei vonein-
ander durch Luftzwischenrdume getrennten
Systemteilen, von welchen der mittlere von
einer einfachen, bikonkaven Linse und der
hintere (bildseitige) von einer einfachen
Bikonvexlinse gebildet wird, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der vordere sammelnde
Systemteil aus drei miteinander verkitte-

XY

ten Linsen besteht, von welchen die beiden
iuBeren sammelnd sind und eine Zer-
streuungslinse einschlieBen, deren Bre-
chungsindex niedriger ist als die Bre-
chungsindizes der sie einschlieBenden Sam-

mellinsen.
2. Objektiv nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daf die objektseitigen

Kriimmungen der Sammellinsen des vor-
deren Systemteils stirker sind als ihre bild-
seitigen Kriimmungen.
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