DEUTSCHES REICH
@&

AUSGEGEBEN AM

REICHSPATENTAMT f .“j
PATENTSCHRIFT e/

N 437246 —

KLASSE 42h GRUPPE 4
(O 14245 IX|42h)

Firma Optische Anstalt C. P. Goerz Akt.-Ges. in Berlin-Friedenau®).
Teleobjektiv.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 15. Mai 1924 ab.

Vorliegende Erfindung bezieht sich auf | grofien und ganzen ziemlich fest bestimmt ist,
‘ein sphirisch chromatisch und astigmatisch | nur dadurch geniigt -werden, dafi das zer- 2o
korrigiertes Teleobjektiv derjenigen Art, bei. | streuende Hinterglied moglichst geringe Dicke
welcher einem zweilinsig verkitteten, sam- erhilt. Zu diesem Zweck muf man den das-

5 melnden Vorderglied ein ebenfalls zweilinsi- | selbe bildenden beiden verkitteten Einzel-
ges zerstreuendes Hinterglied in festem Ab- linsen moglichst geringe Brechkrifte geben,
stand vom Vorderglied zugeordnet ist, wel- | wenn man gleichzeitig vermeiden will, daB 25
ches die Form eines Meniskus besitzt, der | die Randdicke der Sammellinse zu gering aus-
seine hohle Seite dem Vorderglied zuwendet. | fallt. Die Anwendung von Iinsen von gerin-

10 Um bei Teleobjektiven dieser Art, die den | ger Brechkraft hat zugleich die fabrikatorisch
Vorzug geringer Verzeichnung besitzen, eine giinstige Wirkung, daf die Verbundlinse ge-
moglichst groBie Mittenschérfe erreichen zu ringere Empfindlichkeit gegen Schwankungen 30
konnen, ist es wichtig, dafi der Luftabstand | im Brechungsverhéltnis der zur Herstellung
zwischen den beiden Bestandteilen des Sy- | der Linsen benutzten Glasschmelzen besitzt,

15 stems moglichst groB wird. Dieser Bedin- | wie sie bei Verwendung verschiedener
gung kann bei vorgeschriebener Gesamtbau- Schmelzen unvermeidlich sind. Bei hinrei-
linge, da die Form des Vordergliedes durch chender Unempfindlichkeit gegen Schwankun- 33
den zu erreichenden Korrektionszustand im | gen im Brechungsvermdgen der Gliser wird

*) Von dem Patentsucher ist als der Erfinder angegeben worden:
Dr. Robert Richter in Berlin-Friedenai.
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es moglich, die einmal berechneten Konstan-

ten bei der Fabrikation auch bei Verwendung
verschiedener Schmelzen beizubehalten.

Es hat sich gezeigt, da sich sowohl eine
sehr befriedigende Korrektion bei einem
hohen Grad der Unempfindlichkeit gegen die
erwihnten Schwankungen der Brechkrifte der

Gliser und bei hinreichend flachen Kriimmun--

gen erreichen 14ft, wenn man die Kittfliche
des Hintergliedes zerstreuend macht bei mit

den #uBeren Meniskenflichen gleichsinniger

Kriimmung, und wenn man die Kriimmung
so stark macht, daB ihr Radius kleiner wird
als das Fiinffache des Kritmmungsradius der
dem Vorderglied zugekehrten hohlen AuBlen-
fliche, anderseits aber gréBer als den der dem
Bild zugekehrten konvexen AuBenfliche, um
nicht auf zu starke Kriimmungen zu kommen.

Durch eine derartige Ausbildung des Hin-
tergliedes erzielt man gegeniiber vorbekann-
ten Teleobjektiven mit verkittetem, menisken-
férmigem, zweilinsigem Hinterglied, bei wel-
chem die Kittfliche vollig oder anndhernd
eben ist, den Vorteil geringerer Brechkrifte
der Einzellinsen mit der sich daraus ergeben-
den, fabrikatorisch giinstigen Wirkung be-
ziiglich der Brechkraftschwankungen und der
weiteren giinstigen Wirkung der Vermeidung
geringer Randdicke bei der Sammellinse.

Die Herstellung des Hintergliedes aus Lin-
sen geringer Brechkraft bringt es mit sich,
daf fiir diese Linsen im wesentlichen nur
Gliser in Frage kommen, welche ohne grofie
Schwankungen hinsichtlich ihres Brechungs-
vermdgens aus der Schinelze kommen, wih-
rend die Herstellung des Systems aus in einer
wesentlich ebenen Fliche zusammenstoenden
Elementen, die sonst wegen der ebenen Kitt-
fliche Vorziige besitzen wiirden, nicht nur
die bereits erwihnte unerwiinschte Folge
stirkerer Brechkrifte hat, sondern daneben
noch den weiteren Nachteil, daB zur Herstel-

lung der Linsen Schmelzen benutzt werden ;

miissen, welche zwischen den ausgesproche-
nen Kron- und Flintglisern liegen, deren

gleichmiBige Herstellung erfahrungsgemil

fabrikatorisch schwierig ist.
Gegeniiber einer weiteren Art von Tele-

objektiven, bestehend aus einem zweilinsig -

verkitteten,
einem ebenfalls zweilinsig verkitteten, zer-
streuenden Hinterglied mit sammelnder Kitt-
fiche besitzt das Objektiv gemif der Erfin-
dung den Vorzug, daff die Kriimmung der
Kittfliche sich in fabrikatorisch wesentlich
giinstigeren Grenzen hilt.

sammelnden Vorderglied und °

Ein Ausfithrungsbeispiel des neuen Tele- '
objektivs ist auf der beiliegenden Zeichnung .

© dargestellt; die Konstruktionsdaten desselben

sind fiir eine Brennweite 100 und ein Off-
nungsverhiltnis 1 : 5,5 wie folgt:

¥y = 16:95

dy = 4,5 Kron 516/640
72==45,35

dy = 1,3 Flint 620[363
73 == 57,00

d,=21,2 Tuft
¥y = 10,77

dy=— 1,0 Kron 516/640
rs == 32,00

d, = 2,0 Flint 649338
76 == 19,35

DI: 19,0 D”:"— 18,0

In der vorstehenden Tabelle bedeuten r,
bis 7, die Kriimmungsradien der im System
vorkommenden Linsenflichen; d, bis d; sind
die Dicken der Linsen bzw. der Luftabstand
der beiden Elemente voneinander. Dyund Dy
sind die Durchmesser der beiden Glieder des
Systems.

Die Glassorten fiir die einzelnen Gliser sind
nach den Bezeichnungen des Katalogs der
Sendlinger Optischen Glaswerke in Berlin-
Zehlendorf angegeben. Die hinter der Be-
zeichnung der Glaser (Kron und Flint) ange-
gebenen Zahlen sind Hinweise auf die Bre-
chungsquotienten bzw. reziproken Dispersio-
nen der Gliser derart, daBl beispielsweise
Kron 516/640 ein Glas mit dem Brechungs-
quotient ny = 1,516 und einem » = 64,0 be-
zeichnet. .

Das oben angegebene Ausfithrungsbeispiel
ist mit Schmelzen der angegebenen Glassorten
gerechnet, deren Brechungsquotienten ny fiir
die in Frage kommenden vier Linsen wie
folgt sind: 1,5162; 1,16200; 1,5162 und
1,64809,

PATENTANSPRUCH:
Teleobjektiv, bestehend aus einem sam-
melnden, zweilinsig verkitteten Vorder-

glied und einem ebenfalls zweilinsigen zer-
streuenden Hinterglied, welch letzteres sich
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in festem Abstand von dem Vorderglied

befindet und die Form eines Meniskus hat.
der seine hohle Seite dem Vorderglied zu-
wendet, dadurch gekennzeichnet, daB das

105

Hinterglied eine in gleicher Richtung wie

seine Aufenflichen gekriimmte zerstreu-
ende Kittfliche hat, deren Kriimmungs-
radius grofer ist als der Kriimmungs-
radius der bildseitigen, konvexen Aufien-
fliche des Hintergliedes und nicht gréfler
als das Fiinffache des Kriimmungsradius
der dem Vorderglied zugek~hrten hohlen
Fliche des Hintergliedes.

Hierzu 1 Blaitfmziéic;h’x{ungen.
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