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Firma Carl Zeiss in Jena.

Sphérisch, komatisch, chromatisch und astigmatisch korrigierte Lichtbildlinse.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 7. August 1925 ab.

Die Erfindung bezieht sich auf eine sphirisch,
komatisch, chromatisch und astigmatisch korri-
gierte Lichtbildlinse fiir Photographie und Pro-
jektion, die aus drei Teilen, niamlich einem
frei stehenden zerstreuenden Teil und zwei
diesen einschlieBenden sammelnden Teilen be-
steht und bei der auBerdem einer der sam-
melnden Teile aus drei Gliedern zusammen-
gesetzt ist, die miteinander verkittet sind.
Von dieser Sonderart der dreiteiligen Licht-
bildlinsen sind bereits solche bekannt ge-
worden, bei denen der zuletzt erwihnte sam-
melnde Teil so zusammengesetzt ist, daB ein
sammelnder Meniskus von einem zerstreuenden
und einem sammelnden Glied eingeschlossen
wird, sowie solche, bei denen dieser sammelnde
Teil aus einem in der Mitte liegenden bikon-
kaven Glied und zwei dieses einschlieBenden
sammelnden Gliedern besteht.

Nach der Erfindung erhilt man eine Licht-
bildlinse von besonders guten optischen Leistun-
gen, wenn man bei der zuletzt genannten Unter-

art oder bei Anordnung eines bikonvexen .

Gliedes zwischen zwei zerstreuenden Gliedern
in dem mehrfach erwihnten sammelnden Teil
die dem frei stehenden zerstreuenden Teil am
néchsten liegende Kittfliche sammelnd macht,
im Gegensatz zu der vorher an letzter Stelle er-
wihnten bekannten Unterart der vorliegenden
Linsen, bei der die betreffende Kittfliche zer-
strenend wirkt.

Macht man bei dem mehrfach erwihnten
dreigliedrigen sammelnden Teil das mittlere
Glied bikonkav, so ist es zweckmiBig, beide
Kittflichen dieses Teils sammelnd zu machen.

Weiterhin hat es sich zur Steigerung der op-
tischen Leistung als zweckmiBig erwiesen, den
anderen sammelnden Teil der Lichtbildlinse aus
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zwel miteinander verkitteten Gliedern herzu-
stellen und die Kittfliche dabei sammelnd zu
machen.

In der Zeichnung und in den untenstehenden
Tafeln sind drei der Erfindung entsprechende
Ausfithrungsbeispiele angegeben, von denen das
erste (Abb. 1) einen sammelnden Teil mit einem
bikonvexen Glied zwischen zwei zerstreuenden
Gliedern enthidlt und von denen die beiden
andern (Abb. 2 und 3) einen sammelnden Teil
mit einem bikonkaven Glied zwischen zwei
sammelnden Gliedern enthalten. Die Angaben
beziehen sich auf eine Gesamtbrennweite von

2. Beispiel (Abb. 2).

Radien Dicken und Abstinde
ri=-+ 2549 dr = 4,15
= £ O 5, =364
ra=— 609,28 l, =1,09
7=+ 23,88 dyp = 2,18
rs=—937,8 Iy =256
re=— 43,67 dir = 2,53
7,= -4 21,66 diy = 1,09
Yg=— 52135 dV == 8:73

Offnungsverhéltnis=1 : 4

roo mm fiir jede der Lichtbildlinsen. Glasarten.
1. Beispiel (Abb. 1). 16 ‘SH ?I v 6V
. . . #p = I,5103 1I,5474 11,0230 TI,5243 TI,0230
Radien Dicken und Abstinde | /=~ _ g 4,0 45,9 56,0 51,6 36,9
1=+ 33,04 ?z = 4,66
rp=+£ OO 1 = 544 . Beispiel (Abb. 3).
rom — 72,05 dr — 388 3. Beispiel (Abb. 3)
7y= + 29,96 ly = 4,57 Radien Dicken und Abstinde
5=+ O I; =1,08 =+ 38,24 ~dr =8,55
7e= 1 31,94 dur= 1,55 7a=— 68,95 dir = 0,58
7,=— 27,61 dv= 777 7y = — 1360,7 L, =687
3= —49,19 dy = 0,86 74=— 60,61 dir= 6,55
Offnungsverhiltnis 1 : 3,5 rs—-- 28,64 l, =5,45
| ro= £ 00 L =Ty
. Glasarten. tp=— 61,73 div = 2,73
I I I11 v A% 7g= - 23,57 dv = 0,72
#np = 1,6134 1I1,5739 I,5398 1,6423 1I,6489 rg==~— 45,09 , dy = 9,82
v = 585 414 473 480 338 Offnungsverhiltnis= 1 : 2,7
Glasarten. .
I II 11T v A% VI
#p = I1,6238 1,5475 1,5829 1,6424 1,5399 1,6221
v = 569 45,9 40,5 48,0 47,4 53,15
PATENTANSPRUCHE: net, daB die dem erwihnten zerstreuenden
1. Sphérisch, komatisch, chromatisch und Teil am néichsten liegende der beiden Kitt-
astigmatisch korrigierte Lichtbildlinse, be- flichen des genannten dreigliedrigen Teils
stehend aus drei Teilen, und zwar einem sammelnd wirkt.
frei stehenden zerstreuenden Teil und zwei 2. Lichtbildlinse nach Anspruch 1, bei
diesen einschlieBenden sammelnden Teilen, der das mittlere Glied des genannten drei-
wobei einer der sammelnden Teile aus drei gliedrigen Teils bikonkav ist, dadurch ge-
miteinander verkitteten Gliedern besteht, kennzeichnet, daB beide Kittflichen des
deren mittleres Glied von Flichen mit Kriim- dreigliedrigen Teils sammelnd wirken.
mungsradien von verschiedenen Vorzeichen 3. Lichtbildlinse nach Anspruch 1, da-
begrenzt ist und eine Brechkraft besitzt, durch gekennzeichnet, daB der andere der
die dem Vorzeichen nach verschieden ist genannten sammelnden Teile aus zwei mit-
von den Brechkriften der beiden es ein- einander verkitteten Gliedern besteht, deren
Kittfliche sammelnd wirkt.

schlieBenden Glieder, dadurch gekennzeich-

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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Abb. 1.
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