10

15

20

25

30

DEUTSCHES REICH

S

AUSGEGEBEN AM
3.SEPTEMBER 1928

REICHSPATENTAMT

PATENTSCHRIFT

M 465010

KLASSE 42h GRUPPE 23
O 15405 I1X|42h

Tag der Bekannimachung iiber die Erteilung des Patents: 23. August 1928

Zeiss Ikon Akt.-Ges. Goerz-Werk in Berlin-Zehlendorf*)
Projektionsobjektiv
Patentiert im Deutschen Reiche vom 7. Januar 1926 ab

Als Projektionsobjektive werden vielfach die
sogenannten Petzval-Objektive und die modi-
fizierten Petzval-Objektive benutzt. Letztere
bestehen aus zweil zweilinsig verkitteten sam-
melnden Systemteilen, deren jeder aus je
einer sammelnden und einer zerstreuenden
Linse zusammengesetzt ist, wobei die zer-
streuenden Linsen dem zu projizierenden Ob-
jekt zugekehrt sind.

Diese Objektive haben den Mangel, dali
sie sich nicht fiir grofe Linsendurchmesser
befriedigend korrigieren lassen. Um diesen
Mangel zu beseitigen, hat man unter Beibe-
haltung der duBeren Form zu dem Mittel ge-
griffen, daB man den Abstand zwischen dem
zu projizierenden Objekt, z. B. dem Bildtra-
ger, und dem ihm benachbarten Systembeil
verminderte. Eine solche Abstandsverminde-
rung ist aber vielfach und unter gewissen Ar-
beitsbedingungen unerwiinscht; sie erfolgt zu-
dem auf Kosten der Vierzeichnungsfreiheit.

Vorliegende Erfindung bezweckt die Er-
moglichung der Anwendung grofer Linsen-
durchmesser ohne unerwiinschte Heranriik-
kung des Objektivs an das zu projizierende
Objekt und erreicht den Zweck dadurch, dab
die Sammellinse in dem dem Objekt benach-
barten Systemteil aus hochbrechendem Crown-
glas hergestellt wird, dessen Brechzahl fiir
die D-Linie mindestens 1,55 betrdgt.- Der
Abstand des Scheitels des wobjektseitigen
Systemteils vom Objekt 146t sich hierbei ober-
halb 35 0o der Systembrennweite halten, bei
einem Abstand der Systemteile voneinander,

der nicht geringer als 65 0/ der Systembrenn-
weite ist, wie es bereits bekannt und fiir die
Montage des Objektivs auch wiinschenswert
ist, wihrend die Verwendung des hochbrechen-
den Crownglases in der dritten Linse gleich-
zeitig die Erzielung einer so guten Bildkor-
rektion ermdglicht, wie man sie sonst durch
die Verringerung des Objektabstandes unter
35 % der Brennweite erreicht hat.

Das auf dieser Grundlage hergestellte Ob-

jekiiv fallt zwar mnicht vollkommen verzeich-

nungsfrei aus, doch Ilassen sich die Ver-
zeichnungsfehler innerhalb ausreichend enger
Grenzen halten.

Ausfiihrungsbeispiel
Brennweite f = 100,
Objektabstand s = 38,4,
Gffnungsverhiltnis 1: 1,9,
frele Durchmesser D; = 52,7, D,= 46,0.

. Dicken Glas-
Radien: und Luft- -on
ad abstinde: 27ten* P ’

n=-+ 90,0

dy=12,5 L 71,5799 53,8
¥y — —— - 50,0

dy— 4,0 Lp 16130 36,9
vy = oo

ds = 79,5 (Luft)
ry— -+ 68,0

d4::. 11,5 Ly 1,5904 61,2
75 = -— 42,0

ds= 3,0 Ly 71,6489 338
7g —=— 386,02

*) Von dem Patentsucher ist als der Erfinder angegeben worden:

Dr. Robert Richter in Jena.
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Ein den vorstehend angegebenen Daten ent-
sprechendes Objektiv ist auf der bejliegen-
den Zeichnung veranschaulicht. Die Radien

der einzelnen Linsen sind in der Richtung von |
links nach rechts mit 7, bis #; bezeichnet, |

wobei das zu projizierende Objektwe, z. B. ein
Filmbildchen im Format von 18 X 24 mm, der
Fliche des Radius #; benachbart ist. Die
Linsendicken und der Luftabstand zwischen
den Systemteilen sind der Reihe nach mit dy
Der Abstand des Ob-
jektsq, d.h. der Abstand des objektseitigen
Brennpunktes, in dem das Objekt zu liegen
pfegt, von dem benachbarten Linsenschzitel
ist mit s bezeichnet.

Die Linsen sind-mit L; bis Ly bezeichmet.
Die Durchmesser der Systemteile bzw. der sie bil-
denden Linsen sind mit D, und D, bezeichnet.

Alle Lingen sind in der das gezeichnete
Ausfiihrungsbeispiel kennzeichnenden Daten-
tabelle in Millimetern angegeben.

" teile vonmeinander wenigstens 65 %o

PATENTANSPRUCH:

Aus zwei zweilinsig verkitteten sammeln-
den Systemteilen bestehendes Projelctions-
objektiv, dessen Systemteile aus je einer
sammelnden und jé einer zerstreuenden
Linse zusammengesetzt sind, welche letzte-
ren dem zu projizierenden Objekt zuge-
kehrt sind, wobei der Abstand der System-
der
Systembrennweite und derjenige des ob-
jektseitigen Brennpunktes vom dem zu-
gekehrten Linsenscheitel wenigstens 35 %
der Systembrennweite betrigt, dadurch ge-
kennzeichnet, daf die Sammellinse in dem
dem Objekt zugekehrten Systemteil (Lyr,
Ly) aus hochbrechendem Crownglas be-
steht, dessen Brechzahl fiir die D-Linie
mindestens 1,55 betrdgt,

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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