10

15

20

25

30

35

_graphischen,

DEUTSCHES REICH

AUSGEGEBEN AM
29. SEPTEMBER 1934

REICHSPATENTAMT -

PATENTSCHRIFT

M 603325

KLASSE 42h GRUPPE 404
42h Z 266. 30 ,
Tag der Bekanntmachung tiber die Erteilung des Patents: 13. September 1934

Firma Carl Zeiss in Jena
Dreiteiliges photographisches Objektiv
Patentiert im Deutschen Reiche vom 18. Juli 1g30 ab

Die vorliegende Erfindung besteht in einer
Verbesserung derjenigen dreiteiligen photo-
also sphirisch, astigmatisch,
komatisch und chromatisch korrigierten Ob-
jektive, bei denen ein zerstreuender Teil von
zwel sammelnden Teilen mit Luftabstand ein-
geschlossen ist und der hintere der beiden
sammelnden Teile aus zwel miteinander ver-

kitteten Gliedern, einem sammelnden und.

einem zerstreuenden Glied, besteht. Die er-
habene Seite der Kittfliche ist dem Innern
des Objektivs zugekehrt, und das Verhiltnis,
in dem der Radius der vorderen brechenden
Flache der alleinstehenden Zerstreuungslinse
zum Radius der ersten brechenden Fliche des
Objektivs steht, ist dem absoluten Betrage
nach grofer als 21/, und das Verhiltnis, in
dem der Radius der letzten brechenden Fliche
des Objektivs zum Radius der hinteren bre-
chenden Flidche der alleinstehenden Zerstreu-
ungslinse steht, ist dem absoluten Betrage
nach griofer als 13/,; auberdem ist das letzt-
genannte Verhdlinis stets kleiner als das
erstgenannte. Insbesondere umfaBit die Er-
findung solche Objektive, bei denen die sphi-
rische Korrektion mindestens fiir ein mitt-
leres Offnungsverhiltnis durchgefijhrt ist, wo-
bei als mittleres Offnungsverhiltnis z. B. das
Offnungsverhiltnis 1:4 /2 (= 1 :5,657) der
englischen Blendenteilung angesehen werden
mag und bei denen der Durchmesser des
scharf ausgezeichneten Bildkreises in der
Brennebene etwa gleich der Brennweite ist.
Es handelt sich hierbei also um lichtstarke
Universalobjektive. Die hier geiibte Zihl-

weise fiir die Reibenfolge der Linsen nennt

bei Verkleinerungen die dem Objekt zu lie-
gende Linse die vordere, bei VergréBerungen
die dem Bild zu liegende die vordere.

Nach der Erfindung erhilt man Objektive
der genannten Art, die bei iiblicher -Ausdeh-
nung des Bildfeldes besonders gute Bilder
liefern oder mit denen sich bei der iiblichen
Bildgiite ein besonders grofies Bildfeld er-
zielen 1iBt, wenn man den Scheitelabstand
zwischen der ersten Linse des Objektivs und
der alleinstehenden Zerstreuungslinse kleiner
als das 1'/,fache der Scheiteldicke dieser Zer-
streuungslinse macht und simtliche Linsen des
Objektivs aus Glas von mindestens mittlerer
Brechungszahl, also mindestens 1,55, herstellt.

Bei Objektiven nach der Erfindung libt
sich eine besonders gute Korrektion der schie-
fen Biischel erzielen, sei es, daly der Astig-
matismus fiir einen sehr grofien Bildwinkel
gehoben werden kann, oder sei es, dalh bei
Kleinerem Bildwinkel die astigmatischen
Zonen weitgehend verschwinden. Der Zweck
der Erfindung ist in der Regel um so voll-
kommener zu erreichen, je kleiner der Schei-
telabstand zwischen dem ersten Teil des Ob-
jektivs und der alleinstehenden Zerstreuungs-
linse ist. Es empfiehlt sich daher, diesen
Scheitelabstand sogar kleiner als das 11/sfache
der Scheiteldicke der alleinstehenden Zer-
streuungslinse zu machen.

In der Zeichnung und in den folgenden
Tafeln sind zwei der Erfindung entsprechende
Ausfihrungsbeispiele angegeben. Die ange-
fithrten Radien, Dicken und Abstinde sind
in Millimetern ausgedriickt und beziehen sich
auf eine Objektivbrennweite von 1oo mimn.
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Beispiel 1 (Abb. 1)

. Dicken
Radien und Abstinde
ry=- 234 dr =43
Fg== OO I =23
rg=— 81,3 di =2,5
o=+ 22,4 by =4,2
ry=— 322,0 by =1,3
rg=-- 27,6 diyr=o0,6
rp=— 48,3 div = 4,7
Glasarten
Linse I I u. II v
ny; = I,58315 1,58215 1,67110
y = 50,3 - 42,0 47,3
Beispiel 2 (Abb.2)
. Dicken
Radien und Abstiinde
ry=-t 24,2 di =4,1
¥y =— 555,0 [ =22
Fg=——r 96,0 d[[ = 3,1
ry=-F 21,0 by =34
r5=— 166,0 by =2,6
rg==- 21,0 dir=0,7
r=—— 452 dv = 4.4
7 Glasarten
Linse Iu. IV I 11T
7y = 1,67110 1,62004 1,58215
» = 47.3 30,3 42,0

PATENTANSPRUCH:

Lichtstarkes photographisches Objektiv,
bestehend aus einem zerstreuenden Teil
und zwei diesen einschliefenden und von

‘ihm durch Luft getrennten sammelnden

Teilen, von: denen der hintere Teil aus

35

40

zwei miteinander verkitteten Gliedern, -

einem sammelnden und einem zerstreuen-
den Glied, zusammengesetzt ist, deren Kitt-

fliche mit der erhabenen Seite dem In-

nern des Objektivs zugekehrt ist, bei dem
das Verhiltnis, in dem der Radius der
vorderen brechenden Fliche der allein-
stehenden Zerstreuungslinse zum Radius
der ersten brechenden Fliche des Objek-
tivs steht, dem abscluten Betrage nach
groBer als 21/, ist, und das Verhiltnis, in
demm der Radius der letzten brechenden
Fliche des Objektivs zum Radius der
hinteren brethenden Fliche der allein-
stehenden Zerstreuungslinse steht, dem ab-
soluten Betrage nach grdfier als 13/, ist
und bei dem das letztgenannte Verhiltnis

* stets kleiner als das erstgenannte ist, da-
durch gekennzeichnet, dafi der Scheitel-

abstand zwischen der ersten Linse des Ob-

‘jektivs und der alleinstehenden Zerstreu-

ungslinse kleiner als das 11/,fache der
Scheiteldicke dieser Zerstreuungslinse ist
und daB simtliche Linsen des Objektivs
aus Glas von mindestens mittlerer Bre-
chungszahl, also mindestens 1,55, bestehen.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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