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Jos. Schneider & Co., Optotechnische VGesellschaft in Berlin

Photographisches Objektiv

Patentiert im Deufschen Reich vom 16. Januar 1935 an
Patenterteilung bekanntgemacht am 3. August 1944

Die Erfindung bezieht sich auf ein photo-
graphisches Objektiv aus vier in Luft stehen-
den Gliedern, bei dem in bekannter Weise
einer einfachen unverkitteten und ungleich-
schenkligen Zerstrenungslinse zwei in Luft
stehende Sammelglieder voraufgehen, wih-
rend auf der andern Seite der Zerstreuungs-
linse nur ein ‘Sammelglied angeordnet ist,
welches eine sammelnde Kittfliche aufweist.
Dabei ist die Ausfithrung so getroffen, daB
die Flichenbrennweite der Kittfliche kleiner
als das Vierfache der Gesamtbrennweite der
drei iibrigen Linsen ist. Die Erfindung be-
steht darin, daBl die Konstruktionsdaten die
im Patentanspruch angegebenen Werte haben.
Dadurch wird erreicht, daB innerhalb des
Bildfeldes die Lagenabweichungen der sagit-

talen und meridionalen Bildflichen unter

etwa 3/4%0 der Brennweite gehalten werden -

bei einer solchen Korrektion der sphirischen
Abweichungen, daB deren groBter zonischer
Langsfehler unter -etwa 3/s% der Brennweite

bleibt.

Fig. 1 der Zeichnung zeigt das Objektiv
nach der Erfindung in schematischer Darstel-
lung. Die Bezeichnungen in Fig. 2 entsprechen
denen des Patentanspruchs.

Da die beiden vorderen Sammelgheder un-
verkittete Einzellinsen sind, trigt der Radius
der Hinterfliche des zweiten Sammelgliedes
IT die Bezeichnung R,. Die sammelnde Kitt-
fliche in dem b11dse1t1gen Glied IV ist mit Ry

bezeichnet. Die Konstruktionsdaten nach der ’

Erfindung sind in folgender Zahlentafel an-
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gegeben, in welcher der Abstand der GauBi-
schen Biidebene vom bildseitigen Scheitel der
letzten Linse Ly mit p’, bezeichnet ist und die
angegebenen Brechungsexponenten sich auf
den gelben Strahl beziehen, wihrend die
Farbenzerstreuung durch die Abbesche Zahl v
charakterisiert ist. Alle Lingen sind unbe-
zeichnet, so dafl die Erfindung beliebige Werte
fiir die Brennweite umfafit.

Zahlentafel:

Relative Offnung 1: 2.9 p', = 0818
R, = + 0.4323

d, = 0.05717 ny==1.5%02 v =61.2
Ry, = — 12.234

A, = ooogo7 Luft

Ry = + 0.5424

d, = 0.04070 M= 1.0375 vp = 50.1
R, = + o0.8521

Ay = 0.04384 Luft
R, = — 0.7238

d; = 0.01647 TN3=T1.0043 Vg= 37.8
Ry = + 0.3203

Ay = 0.08178 Juft Ble :denranm
R, = — 2.039T

dy = 0.02849 Dy==T1.5145 V4= 547
Ry = + 0.3905

d, = 0.07442 n;= 16025 V5= 59:5
Ry = — 0.3935

R,

R,

Ry

R,

R;

PATENTANSPRUCGH:

Photographisches Objektiv aus vier in
Luft stehenden Gliedern, bei dem einer
einfachen unverkitteten und ungleich-
schenkligen Zerstreuungslinse zwei inLuft
stehende Sammelglieder  voraufgehen,
wihrend auf der andern Seite der Zer-
streuungslinse nur ein Sammelglied an-
geordnet ist, welches eine sammelnde
Kiftfliche aufweist, gekennzeichnet durch
folgende Konstruktionsdaten:

= + 0.4323

d, =0.05717 M= 1.5890 v, =61.2
= — [2.234

A, =o.00407 Luft
=+ 0.5424

d, = 0.04070 Ny=1.0375 V2= 50.1
= + 0.8521

A, =0.04881 Luft
= — 0.723%

dy = 0.01647 N3 =1.6045 V3=~ 37.8
= + 0.3293

g=0.08178 Luft Blendenraum

= — 2,0391I

dy = 0.02849 n,=1.5T45 Va=54.7
= + 0.3903

d; = 0.07442 n;=1.0025 V5= 59:5
= —0.3935 -

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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Zu der Patentschrift 7 5 3 3 2 9
K1.42h Gr.4 06

Fig. 2
. Bezeichnungs -Schema .

R1 R2 R3 Ré RS R6 R7 " R
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