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Die vorliegende Erfindung betrifft photographische
Objektive, bei welchem durch ein meniskenformiges
zerstreuendes Vorderglied eine Schnittweite von
mehr als 80%, der Brennweite erreicht wird.
Derartige bekannte Objektive werden vornehmlich
bei den sogenannten eindugigen Spiegelreflexkammern
benutzt, bei denen zwischen dem Objektiv und dem
Film noch ein Klappspiegel Platz finden soll.

Gegenstand der Erfindung ist ein Objektiv, bei
welchem einem zerstreuenden Vorderglied noch drei
weitere Glieder folgen, und zwar ein sammelndes
Glied, ein zerstreuendes Glied und ein weiteres sam-
melndes Glied in der genannten Reihenfolge, von
denen die beiden letzteren aus je zwei miteinander
verkitteten Linsen entgegengesetzter Brechkraft be-

stehen, meniskenférmig sind und der zwischen ihnen

stehenden Blende die hohle Seite zukehren, wihrend
das dem zerstreuenden Vorderglied unmittelbar fol-
gende sammelnde Glied eine bikonvexe Form hat.
Die erfindungsgemifie Formgebung der einzelnen
Glieder gewihrleistet einen guten Korrektionszustand
im Hinblick auf sphirische, komatische und chroma-
tische Bildfehler.

Um einerseits eine fiir den angegebenen Verwen-
dungszweck ausreichende Schnittweite der erfindungs-
gemiBen Objektive zu erzielen, aber anderseits die
Verzeichnung nicht iiber das iibliche und ertrégliche
MaB anwachsen zu lassen, empfiehlt es sich, den
Scheitelabstand zwischen den beiden den ersten Luft-
raum begrenzenden Flichen in den Grenzen 0,15 - f
und 1,5 - f zu wihlen, wobei f die Gesamtbrennweite
bedeutet.
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Fiir die Korrektion der Koma ist es zweckmiBig,
den Radius der unmittelbar auf die Blende folgenden
Hohlfliche dem Betrage nach mindestens 1 5mal S0
lang, jedoch nicht mehr als romal so lang wie den
Radius der unmittelbar vor der Blende stehenden
Hohlfliche zu wihlen. Aus dem gleichen Grunde
wihlt man den Radius der dem Bilde zugekehrten
Fliche des letzten Gliedes dem Betrage nach kleiner
als den Radius der dem zerstreuenden Vordergliede

zugewandten Fliche des auf das Vorderglied folgenden

sammelnden Gliedes.
In der Zeichnung sind zwei Ausfithrungsbei-
spiele I und II fir das erfindungsgemdBe Objektiv

dargestellt und in den nachstehend aufgefiihrten
Tabellen Zahlenwerte fiir diese Beispiele angegeben.
In den Fig. 1 und 2 und den Beispielen sind
bezeichnet mit » die Radien, mit 4 die Dik-
ken und mit ? die Abstinde der einzelnen Glie-

der.
Daneben sind die Werte fiir die Brechzahlen #; und

~die Abbe-Zahlen v sbwie die Brechkrifte —A{i der

einzelnen Flichen angegeben. Die Werte sind auf die
Brennweite f = I bezogen. Beide Beispiele besitzen
ein Offnungsverhaltms von I:5,6.

Beispiel I
) ; Dicken und An
Linsen Radien Abstinde g v p
7, = + 0,722697 : -+ 0,764248
Ly d, = 0,0I1915  1,55232 63,1
¥y = 4+ 0,304758 © —1,812323
i, = 0,24761 :
73 = - 0,810884 + 0,768285
Lyt ' ' dy = 0,06344 1,62299 . 58,1
74 = — 2,28543 , + 0,272592
+ I, = 0,00633 N
7y = —+ 0,249142 ‘ 2,4903
L1t ’ ot dy = 0,08259  1,62045 38,0 490347
Yo = — O, 3I I - —0,I40
Ly ¢ 73317 dy = 0,01865 1,72342 38,0 4043
= - 0,218885 : — 3,305023
l; = 0,07926
' 1y = — 0,722697 — 0,832161
Ly ds = 0,01332 1,60140 38,3
= + 0,256418 . -+ 0,144842
Lyy dg = 0,08909  1,63854 - 55,5
730 = —0,367451 . -+ 1,737756
Schnittweite s’ = 1,118 - f.
Beispiel 11
. “ . Dicken und An
Linsen . Radien Abstinde ng v p
= + 0,738655 + 0747737
L; 4, =o0,01929 155232 63,5
= + 0,311483 . 1773195
FoBoszzy + 0777227
73 = +0, . )
Ly : . dy=0,00459 1,62588 35,6
74 = — 2,40403 + 0,260346
I, = 0,00587 .
= 4+ 0,254646 + 2,428243
Ly dy = 0,08153  1,61835 36,4
#g = — 0,728103 — 0,141683
Liv d, = 0,02181  1,7215Y 20,3
= -} 0,223710 : — 3,225202
I3 = 0,08053 ;
7g = — 0,771251 —0,788343
Ly ds = 0,01342  1,60801 46,2
= + 0,243892 ‘ -+ 0,125178
Ly; ‘ dg = 0,00143  1,63854 55,5
: 710 = — 0,375568 - + 1,700198
Schnittweite s’ = 1,135 f.
PATENTANSPRUCHE: glied eine Schnittweite von mehr. als 809,

1. Photographisches Objektiv, bei welchem
durch ein zerstreuendes meniskenformiges Vorder-

der Brennweite erreicht wird, dadurch gekenn-
zeichnet,

daB einem solchen Vorderglied ein
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bikonvexes sammelndes Glied, ein menisken-
formiges zerstreuendes Glied und ein menisken-
formiges sammelndes Glied folgen, von denen die
beiden letzteren aus je zwei miteinander ver-
kitteten Linsen entgegengesetzter Brechkraft be-
stehen und der zwischen ihnen stehenden Blende
die hohle Seite zukehren.

2. Photographisches Objektivnach Anspruch 1,da-
durch gekennzeichnet, daB der Scheitelabstand zwi-
schen den beiden den ersten Luftraum begrenzenden
Flichen in den Grenzen 0,15-f und 1,5 - f liegt,
wobei f die Brennweite des Gesamtobjektivs ist.

3. Photographisches Objektiv nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daB der Radius der un-

mittelbar auf die Blende folgenden Hohlfliche dem |

Betrage nach mindestens 1,5mal so lang, jedoch

nicht mehr als romal so lang ist wie der Radius
der unmittelbar vor der Blende stehenden Hohl-
flache.

4. Photographisches Objektiv nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daB der Radius der dem
Bilde zugekehrten Fliche des letzten Gliedes dem
Betrage nach kleiner ist als der Radius der dem
zerstreuenden Vordergliede zugewandten Fliche des
auf das Vorderglied folgenden sammelnden Gliedes.

5. Photographisches Objektiv nach den An-
spriichen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daf die

Brechkrifte ( dn

die Linsendicken (4) und die Luftabstinde (/) je um
héchstens 4+ 0,05 - £ von den dem folgenden Zahlen-
beispiel zu entnehmenden Werten abweichen:

je um hoéchstens 4= %2 und

) Dicken und An
Linsen Radien Abstinde g t/ 7
v, = 4+ 0,722697 - 0,764248
Ly ’ 722097 1 d; = 0,01915-f  1,55232 63,5 - o7o4248l7
7o = +0,304758 - f — 1,812323/f
Iy = 0,24761 - f
73 = + 0,810884 - f + 0,768285/f
Ly dy = 0,00344-f  1,62299 58,1
7y =—2,28543 - f : + 0,272592/f
I, = 0,00033 - f
75 = +0,249142 - f + 2,490347/f
Lin dy = 0,08259 - f  1,62045 38,0
7g=—0,73317L - f . —o0,140445/f
Ly 4y =0,01865-f  1,72342 38,0
7, = +0,218885 - f ) — 3,305023/f
dg.= 0,07026 «
rg = — 0,722097 + — 0,832161/f
Ly dg = 0,01332« 1,60146 38,3
79 = 4 0,250418 - f 4+ 0,144842 f
Lyi dg=0,08909-f  1,63854 55.5
710 =—0,367451 - f + 1,737756/f

6. Photographisches Objektiv nach den An-

spriichen 1 bis'4, dadurch gekennzeichnet, da die

die Linsendicken (4) und die Luftabstdnde (l) je
um hdchstens 4 0,05 - f von den dem folgenden
Zahlenbeispiel zu entnehmenden Werten ab-

Brechkrifte (—A{l—) je um héchstens +- 0}2 und weichen:
Linsen Radien Dj;éig;éﬁd g v A,,n
7, = + 0738655 - f , + 0,747737/f
L dy=0,01929-f  1,55232 03,5
7y = + 0,311483 - — 1,773195/f
Il =0,25332- f
7,3 — + 0,805273 . f + 01777227/f
Ly dy = 0,06459 - f 1,62588 35,6
#y = — 2,40403 - f + 0,260346/f
Iy, = 0,00587 - f
75 = + 0,254646 - f + 2.428273/f
Lin dg = 0,08153 « 1,61835 36,4
7e = —0,728103 - — 0,141683/f
Liv dy = 0,02181 - f 1,721I51 29,3
7, = 4 0,223710 « f — 3,225202/f
, ly = 0,08053 - f
7g = —0,77125L - [ — 0.788345/f
Ly ds = 0,01342 - f 1,60801 46,2 .
7g= + 0,243892 - f + o.125178/f
Ly dg = 0,00143 - f 1,63854 55,5 .
730 = — 0,375568 - f + 1.700198/f
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