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Die Erfindung bezieht sich auf photographische
Fernobjektive, d. h. Objektive, deren beide Haupt-
punkte vor der Frontlinse liegen, wenn man als
Frontlinse diejenige Linse bezeichnet, die bei Ver-
kleinerungen dem abzubildenden Gegenstand zu-
gekehrt ist. Es handelt sich dabei um Fernobjek-
tive der einfachsten Art, die aus vier einfachen
Linsen bestehen, von denen je eine Sammellinse
und eine Zerstreuungslinse ein Glied bilden, und
zwar ein vorn liegendes Positivglied und ein hinten
liegendes Negativglied. Um bei dieser einfachen

vierlinsigen Form der Fernobjektive bei hoher
Lichtstirke eine gute Bildschirfe und Bildebnung
zu erzielen, hat man bisher die Verzeichnung nicht
korrigiert. Sollen die Objektive hGheren Anforde-
rungen geniigen, so ist man zu Formen mit mehr
als vier Linsen {iibergegangen und hat damit auf
die Einfachheit der Objektive verzichtet, die je-
doch vielfach, z. B. fiir die Herstellung langbrenn-
weitiger Objektive, von Bedeutung ist.

Es gelingt jedoch auch bei den aus vier ein-
fachen Linsen bestehenden Fernobjektiven die Ver-
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zeichnung erheblich zu verringern und praktisch
zu beseitigen, wenn man von einer bekannten
Linsenkombination ausgeht, bei der die beiden
Zerstreuungslinsen des Objektivs einander zuge-
kehrt sind, die Zerstreuungslinse des Negativ-

- gliedes von einem Meniskus gebildet wird, dessen
hohle Seite dem Positivglied zugekehrt ist, der

Radius der Hohlflache dieses Meniskus numerisch
groBer als ein Zehntel der Objektivbrennweite und
der Radius der erhabenen Fliche dieses Meniskus
numerisch groBer als das Doppelte des Radius ‘der

Hohlfliche ist. Bei einem solchen Objektiv 148t

sich jedoch die gewiinschte Verringerung der Ver-
zeichnung erreichen, wenn man die beiden Linsen
des Negativgliedes durch einen Luftraum vonein-
ander trennt, der die Form einer Zerstreuungslinse,
aber mit einer sammelnden Brechkraft, hat.

Die Luftlinse im Negativglied macht man
zweckmiBig beidseitig hohl.

Die beiden vorderen Linsen der der Erfindung
entsprechenden Objektive kann man miteinander
verkitten oder auch unverkittet miteinander zu
dem Positivglied vereinigen. Von den unverkitteten
Formen hat sich eine Form als besonders zweck-
miBig zur Verminderung der Abweichungen er-
wiesen, namlich diejenige, bei der die beiden Linsen
des Positivgliedes eine meniskenférmige Luftlinse
miteinander einschliefen, deren hohle Seite vom
Negativglied abgewandt ist und deren bildseitiger
Kriimmungsradius linger als der objektseitige ist.

In der Zeichnung und in den nachstehenden
Tafeln sind beispielsweise zwei der Erfindung ent-
sprechende Objektive angegeben, wobei sich die
nachstehenden Angaben auf eine zu 100 angenom-
mene Brennweite der Objektive beziehen. -

Erstes Ausfithrungsbeispiel (Abb. 1)

Radi Dicken Glasarten

- Radien und Abstande g "
7y =+ 20,3 dy= 3,1 1,56013 48,7
7o =-— 49,8 d,= 1,2 1,72825 28,3
7=+ 87,39 b, =14,52

ry=— 12,5 b, = 15,64

rs=-— 75,42 dy= 1,0 1,51633 64,0
7g= 1 150,0 [ = 0,07

7,=— 41,95 d,= 1,87 1,62004 36,3

Dieses Ausfithrungsbeispiel zeichnet ein Bildfeld
von etwa 30° bei einem Offnungsverhiltnis von
I : 6,3 und behobener Verzeichnung aus. Die Ent-

fernung vom vorderen Scheitel der Frontlinse bis
zur hinteren Brennebene betragt 79,56.

Zweites Ausfithrungsbeispiel (Abb.2)
Radi Dicken Glasarten
adien und Abstinde g »
7, =+ 21,1 d,= 3,21  1,60801 45,0
7y =—40,0 ly= 0,07
75 =—40,2 dy= 1,20 1,72825 28,3
o, = + 70,95 b, =14,23
¥y =—13,0 by = 16,14
7g=—70,0 . dgy= 1,0 1,60801 46,2
r,= 0 - ly= 0,07
7g =-—133,18 d,= 1,87 1,72825 28,3

Dieses Ausfithrungsbeispiel zeichnet ebenfalls
ein Bildfeld von etwa 30° bei einem Offnungsver-
hiltnis von 1 : 6,3 und geringer Verzeichnung aus.
Die Entfernung vom vorderen Scheitel der Front-
linse bis zur hinteren Brennebene betrigt hier 79,37.

PATENTANSPRUGHE:

1. Photographisches Fernobjektiv, bei dem
“das Positivglied und das Negativglied je aus
einer einfachen Sammellinse und einer ein-
fachen Zerstreuungslinse bestehen, wobei die
beiden Zerstreuungslinsen einander zugekehrt
sind, und bei dem die Zerstreuungslinse des
Negativgliedes von einem Meniskus gebildet
wird, dessen hohle Seite dem Positivglied zu-
gekehrt ist, der Radius der Hohlflache dieses
Meniskus numerisch grofer als ein Zehntel der
Objektivbrennweite und der Radius der er-
_habenen Fliche dieses Meniskus numerisch
grofer als das Doppelte des Radius der Hohl-
fliche ist, dadurch gekennzeichnet, dafl die bei-
“den Linsen des Negativgliedes durch einen
Luftraum voneinander getrennt sind, der die
Form einer Zerstreuungslinse, aber mit einer
sammelnden Brechkraft hat.

2. Objektiv nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daf die Luftlinse des Negativ-
gliedes beidseitig hohl ist.

3. Objektiv nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die beiden Linsen des
Positivgliedes eine meniskenformige Luftlinse
miteinander einschlieBen, deren hohle Seite vom
Negativglied abgewandt ist und deren bild-
seitiger Kriimmungsradius ldnger als der
objektseitige ist.
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