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L’invention a pour objet un objectif photogra-
phique & forte luminosité du type objectif de Gauss
et comportant, dans le sens des rayons lumineux
incidents du c6té « objet » du diaphragme, une len-
tille convergente et un ménisque collé négatif dont
la concavité est tournée vers le diaphragme et, du
cté « image » du diaphragme, une lentille conver-
gente, un second ménisque collé négatif & conca-
vité également tournée vers le diaphragme, et une
autre lentille convergente.

L’invention repose sur les objets photographiques
du type Gauss qui comportent des ménisques de
préférence collés et de concavité tournée vers le dia-
phragme. Dans ces objectifs, il n’est pas aisé de
réduire le champ de vision sagittal. Dans de tels
objectifs courants, ayant une longueur focale de
50 mm, ce champ est compris entre 0,15 et 0,20 mm.

Or, une solution pour réduire le champ de
vision sagittal consiste & interposer une lentille
convergente entre les deux ménisques négatifs col-
lés et Ton connait déja des objectifs de ce genre.
Toutefois, dans ces objectifs, la lentille convergente
doit étre considérée comme résultant d’une sépara-
tion du ménisque situé du coté « image ». Ceci tient
au fait que la différence des rayons i la surface
de séparation est trés petite, de sorte que la lentille
d’air emprisonnée se comporte presque comme une
lentillle d’épaisseur optique nulle. Cependant, on
n’obtient pas par ce moyen une diminution du
champ de vision sagittal.

Dans des objectifs du type précité, on a pu
réduire le champ de vision sagittal et, en outre,
éliminer presque complétement la composante méri-
dienne du coma sagittal, en réalisant, conformément
a la présente invention la lentille convergente placée
entre le diaphragme et le ménisque négatif collé
coté « image » du diaphragme, sous la forme d’un
ménisque creux dont la surface postérieure a un
rayon r; qui est au moins double du rayon rg de
la surface antérieure du ménisque négatif collé sub-
séquent, et dont la longueur focale est supérieure

0 - 41363

: Ernst LErrz G. m. b. H.)

a la longueur focale totale de "objectif. I est éga-
lement avantageux que le rayon de la surface con-
cave situé en avant du diaphragme soit inférieur a
la somme de la distance enire ladite surface con-
cave du diaphragme et le ménisque creux du c6té
diaphragme et de P’épaisseur de ce ménisque.

Les tableaux 1 et 2 donnent les valeurs numé-
riques de deux exemples de réalisation de I'inven-
tion représentés respectivement sur les figures 1
et 2. Dans ces tableaux, et sur les figures, r dési-
gnent les rayons des surfaces des lentilles, a les
distances et d P’épaisseur des lentilles individuelles, -
ne 'indice de réfraction et v, I'indice d’Abbe pour
la raie e; a; désigne la distance frontale.

Tasieau 1 (fig. 1)

Distance focale f = 1,0
Rapport d’ouverture 1 : 1,4
Angle de champ : 64°
nt vt
r; =+ 0,84171
d, = 0,1000 1,72341 50,10
ry= 2,5689
as = 0,0006
ry =+ 0,3842
d,==0,1297 1,7899 48,0
ry=+ 0,8639 ’
dy = 0,0374 1,70444 29,84
rs =+ 0,2552
ap == 0,2309
re=— 1,6077
dy = 0,0554 1,7899 48,0
ry==— 0,8639
az = 0,0494
rg=— 0,3448
d; = 0,0374 1,76167 27,34
ry=— 1,3714
dg=0,1314 1,7899 48,0
rio = — 0,4575
a,=0,0171
ry; = — 20,0000
d;=10,1371 1,72056 47,69
rip=— 0,8417
a; = 0,5469
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TasLEau- 2 (fig. 2)

" Distance focale f = 1,0
Rapport d’ouverture 1 : 1,4
Angle de champ : 45°
n, v,
r; =+ 0,8824
d; = 0,0894 1,72056 47,69
rg =+ 2,7880 :
a; = 0,0078
rg = 0,3996
d, = 0,1348 1,7899 48,0
. =+ 0,8984
d; =0,0388 1,70444 29,84
r; =+ 0,2654
as = 0,2400
rs =—1,6720
d, =0,0576 1,7899 48,0
r;=— 0,8984
- a; = 0,0514
rg =— 0,3562 ’
d; =0,0388 1,76167 27,34
ry =—1,9892 ) .
dg = 0,1800 1,7899 48,0
ryg——0,4858
ay=0,0078
ry =00 :
d; = 0,0756 1,7899 48,0
rys = — 1,0658 ’
a; = 0,6116
RESUME

L’invention a pour objet :

1° Un objectif & forte luminosité du type de
Gauss qui, dans le sens des rayons incidents, com-
prend, du cdié « objet» du diaphragme, une len-
tille convergente et un ménisque collé négatif dont
la concavité est tournée vers le diaphragme, et, du
cdté « image » du didphragme, une lentille conver-
gente, un second ménisque collé négatif dont Ia
concavité est aussi tournée vers le diaphragme, et
une auire lentille convergente; ledit objectif étant
essentiellement tel que la lentille placée du c6té
« image » du diaphragme enire le diaphragme et
e ménisque négatif collé a 1a forme d’un ménisque
creux dont Ia surface postérieure a un rayon au
moins double du rayon de la surface antérieure du
ménisque négatif collé subséquent et dont la lon-
gueur focale est supérieure & la longueur focale
totale de 1’objectif. -

2° Dans un tel objectif, les ecaractéristiques sup-
plémentaires suivantes, prises séparément ou en
Jeurs. diverses combinaisons possibles : '

a. Le rayon de la surface concave située devant
e diaphragme est inférienr 4 la somme de la dis-
tance enire ladite surface concave au ménisque
creux coté du diaphragme et de 1épaisseur de ce
ménisque. -

b. 11 correspond anx données numériques sui-
vantes, rapportées i la ligne e :

Longueur focale f = 1,00 -
Rapport d’ouverture 1 : 14
Angle de champ : 64°
n, Ve
=+ 0,84171 :
d; =0,1000 1,72341 50,10
rs =+ 2,5689
as = 0,0006
rg =+ 0,3842
d,=0,1297 1,7899 48,0
rg ==+ 0,8639
- dy = 0,0374 1,70444 29,84
rs = 40,2552
a, = 0,2309
rg =— 1,6077
. dy = 0,0554 1,7899 48,0
ry = — 0,8639
: a; = 0,0494
rs ——0,3448
d; = 0,0374 1,76167 27,34
r, =—1,3714
dg=0,1314 1,7899 48,0
ryo=— 0,4575
ag=0,0171
i = — 20,0000
d;=0,1371 1,72056 47,69
ra=— 0,8417
, a; = 0,5469
c. I1 correspond aux données suivantes, rappor-
tées 4 la ligne e :
Longueur focale f = 1,00
Rapport d’ouverture 1 : 1,4
Angle de champ : 459
n:‘ vf
r; = 0,8824 .
d;=0,0804  1,72056 47,69
ry = 2,7880 :
a, = 0,0078
rg =+ 0,3996 .
dy; = 0,1348 1,7899 48,0
ry ==+ 0,8984 '
dy = 0,0388 1,70444 29,84
rs =+ 0,2654
a3 = 0,2400
rg =—1,6720
d;=0,0576 1,7899 48,0
rp ——0,8984 :
Az = 0,0514
rg =—0,3562
d; = 0,0388 1,76167 27,34
ry =-—1,9892 '
dg=0,1800 1,7899 48,0
ryp=—0,4858
a,=0,0078
Py =00
d,=0,0756 1,7899 48,0
rys=—1,0658
a5 =0,6116
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